SCHLOSSER UND BANDER (SCHARNIERE

Zierliche Yachtschlosser, Yachtschlosser und Schiffsschlosser

Kurbelfalle

Bei Schlossern mit Kurbelfalle
ist die Falle dreigeteilt — beim
Zuziehen der Tir wird die Falle
durch einen kleinen Hebel, die
»Kurbel” eingezogen, so dass
das SchlieBgerdusch reduziert
ist.

Sperrhaken

Unsere ,,Schiffsschlos-
ser (Typ 4070-..)
haben eine spezielle
Offnung zum Einhaken
eines Sperrhakens in
den Stulp, so dass man
die Tir zur Liftung in
leicht geoffneter Stel-
lung abschlieBen kann.
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Schiffsausriister
TOPLICHT
el.: +49 (0)40-8890100
www.toplicht.de

Schlossbegriffe:
@ Stulp

@ Falle

® Schlossnuss
® Riegel

® DornmaB

® AbstandsmaB

@ Kastentiefe
Stulplange

® Kastenhohe
Stulpbreite

@ Schraublochabstand
@ Kastenstarke

In unserem Sortiment unterscheiden wir Einsteck- und Kastenschldsser in drei GroBenkategorien:
@ Zierliche Yachtschldsser (leichte Schlbsser):

DornmaB 30 mm, Abstand 55 mm, Vierkant 7 mm

@ Yachtschlosser (mittlere Schlosser):

DornmaB 40 mm, Abstand 60 mm, Vierkant 8 mm

® Schiffsschldsser (schwere Schldsser):

DornmaB 55 mm, Abstand 75 mm, Vierkant 9 mm
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DIN rechts und DIN links fiir Tiiren, Schlosser und Bander

(Scharniere)

Entsprechend DIN 107 betrachtet man Tiiren immer von der Seite aus,
in die sie gedffnet werden, d.h. von der die Tiir-Bander (Scharniere)

sichtbar sind. Sieht man die Tiir-Bander rechts, handelt es sich um eine

Einsteckschloss

Das Einsteckschloss wird
in das Tiirblatt eingebaut.
Fiir eine Rechts-tiir beno-
tigen Sie ein Schloss
DINrechts und Béander
(Scharniere) DINrechts.
Fiir eine Linkstir benoti-
gen Sie ein Schloss
DINlinks und Bénder
(Scharniere) DIN links.

Kastenschloss

Das Kastenschloss wird von
der Innenseite auf das Tir-
blatt aufgeschraubt. Zuséatz-
lich zur Bezeichnung DIN
rechts oder DIN links ist bei
Kastenschlossern zu beach-
ten, ob die Tiir auswarts oder
einwarts schlagt. Dazu be-
trachten Sie die Tiir von der
Seite, auf der das Kasten-
schloss angebracht ist (in-

nen) und entscheiden, ob die Tiir auswarts oder einwarts schlagt.

Kastenschldsser konnen durch Umlegen der Falle jeweils passend umgebaut
werden (dies gilt nicht fiir die zierlichen Yachtschldsser).
DIN rechts auswarts <=  DIN links einwérts

DIN rechts einwarts

@« DIN links auswarts
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DIN rechts einwérts
right hand inward

Rechtstiir. Sind die Bander links, handelt es sich um eine Linkstiir.
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DIN links innen DIN rechts
left hand inside right hand
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DIN links auswérts innen DIN rechts auswarts
left hand outward inside right hand outward
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DIN links einwérts
left hand inward
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