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TAGESSIGNALKÖRPER
Entsprechend den Kollisionsverhütungsregeln (KVR)
und der Binnenschiffahrtsstraßenordnung

Modellbezeichnung
Größe

SUNDSTRÖM
Best. nr.
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Art-Nr.

SR 900 S

Tel.: +49 (0)40 - 88 90 100
www.toplicht.de
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Tagessignalkörper, die den Anforderungen der Berufsschifffahrt genügen: Stahlringe verzinkt 6 mm, bespannt mit schwerem, ge-
nähten PVC-Netzgewebe. Die Signalkörper lassen sich platzsparend stauen, haben Wirbelaufhängeösen oder eingespleißte Befesti-
gungs-Hahnepoten. Das PVC als Netz-Gewebe hat nur wenig Windwiderstand. Die Signale entsprechen den Vorschriften der Kollisions-
verhütungsregeln (KVR) und der Binnenschifffahrtsstraßenordnung. Markenqualität DHR aus den Niederlanden.
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Art-Nr. Form Farbe Ø mm H mm
3019-001 Ball schwarz 600 600
3019-005 Ball rot 600 600
3019-006 Ball gelb 600 600
3019-014 Ball grün 600 600
3019-002 Kegel schwarz 600 600
3019-007 Kegel blau 600 600
3019-003 Zylinder schwarz 600 1200
3019-011 Zylinder rot 600 1200
3019-008 Zylinder weiß / schwarz / gelb 500 800
3019-012 Zylinder rot / weiß / rot 600 1200
3019-009 Rhombus schwarz 500 800
3019-004 Rhombus schwarz 600 1200
3019-010 Rhombus grün 500 800
3019-013 Rhombus gelb 500 800


