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1919-2019. Im nachsten Jahr feiern wir unser einhundertjahriges Bestehen. Das im Schmiedewerk fiir
Eisenkreuze angesiedelte Unternehmen H Wichard & Co. wurde am 1. Mai 1919 von Henri Wichard und seinen
Mitgesellschaftern gegriindet. Ein Fingerzeig auf die modernen Zeiten: unser Industrieunternehmen entstand
genau am Tag der Arbeit — wie symboltréchtig!

Es war einiges an Arbeit nétig, um die Entwicklung des Unternehmens Wichard vom Stand eines Zulieferanten
der Schneidwarenindustrie in den Rang eines Ausstatters von weltweitem Ruf fiir den Freizeitsektor und
Herstellers von Prézisionsteilen fiir die mechanische, Automobil-, Luftfahrt- und medizinische Industrie zu
verwirklichen. Was all diese realisierten Projekte gemeinsam haben, ist die Qualitdt. Das Mittel, um diese

zum Erfolg zu bringen: das Schmieden. Als altiiberlieferte Praxis wurde diese Technologie von unseren
Mitarbeitern so verbessert, dass sie zu einem MaRstab fiir Qualitdt und Zuverladssigkeit geworden ist, wofiir
wir das Giitesiegel ,Sécurité” (Sicherheit) erlangt haben.

Heute ist Wichard — mit modernen Anlagen ausgestattet —in mehreren Bereichen rund um das Schmieden
tatig, die vom Entwurf iiber die Herstellung unserer Schmiedewerkzeuge bis zur Bearbeitung und Montage
reichen; all dies erfolgt in einer Qualitdtsumgebung, die vierfach I1SO-zertifiziert ist (9001; 9100; 14001; 13485)

Auch wenn die Umgestaltung des Unternehmens in seinen Mérkten etwa 70 Jahre gedauert hat, sollten
doch die letzten 30 Jahre von externem Wachstum geprégt sein. Das groBartige Unternehmen Thiernoise
hat die zur Griindung einer Unternehmensgruppe erforderlichen Grundlagen geschaffen, welche aus acht

Unternehmen besteht, die iiber anerkanntes Know-how verfiigen und in ihrem jeweiligen Sektor technische
MaRstébe setzen. Stahl, Edelstahl, Aluminium, Titan, Verbundwerkstoff, Kohlenstoff — all diese gehdren zu den
Werkstoffen, die wir bearbeiten und mit denen wir den héchsten Anforderungen gerecht werden kénnen.

All dies wére zudem ohne die Méanner und Frauen nicht maglich gewesen, die in unserem Unternehmen
arbeiten oder gearbeitet haben. Deren menschliches Abenteuer hat anderen ermdglicht, ihre eigenen zu
unternehmen und zu erfahren— seien es Rekorde im Segeln, allein unternommene Abenteuer, Reisen um die
Welt mit der Familie, Reisen in schwierige Gebiete, chirurgische Eingriffe, Autorennen, Luftfahrt, und all die
Ereignisse und Events, die wir taglich erleben.

Uns ist bewusst, dass noch weitere Entwicklungsarbeit ansteht und auch noch nicht die Zeit zum Ausruhen
gekommen ist. So arbeitet das Wichard-Team weiter an der Planung und Vorbereitung des Schmiedebetriebs
der Zukunft.

Jean-Claude Ibos

Prasident der Wichard-Gruppe
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Alles begann
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Bevor es ein Schmiedebetrieb war und den
Namen Wichard trug, hieR das historische
Werk usine de la Croix de Fer und war eine
Papierfabrik...

Seinen Namen verdankte es einem
geschmiedeten Eisenkreuz, welches , Croix
des papetiers” (Kreuz der Papierhersteller)
genannt wurde.

Im Jahr 1887 verkaufte der damalige
Eigentiimer seinen Betrieb an die Herren Bizet
und Pradel, die ihn

in eine Schneidwarenfabrik umwandelten.

Ab 1919 schloss sich Antoine Bizet mit einem
gewissen Henri Wichard zusammen, um ein
Lauf die Fertigung von Artikeln aller Art fiir

Schneidwaren und Schlosserwaren mittels
Schneid-, Stanz- und anderer Verfahren
spezialisiertes” Unternehmen zu griinden.

Letzterer, von Beruf Schmied und einer
Schmiedemeisterlinie aus Ostfrankreich
angehdrend, steuerte seine Kenntnisse und
Fertigkeiten bei.

Damit war das Unternehmen Henri Wichard &
Cie (& Co.) geboren.

Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs
bestand die Tatigkeit des Unternehmens im
Schmieden von Klingen und Angeln bzw. Erlen
fiir Messer, Scherensegmenten oder Teilen
fiir Jagdwaffen fiir die Manufacture de St
Etienne.

_ Erster Katalog fiir
Uberwasserteile und
Decksausriistung, Entwicklung

des Karabiners 2480
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Schakel-Produktreihe —
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2. Produktionsstatte — Einrichtung der automatischen

Schmiedeanlage, Entwicklung von Produkten fiir Decksaufbauten,
Entwicklung der Titanschmiede (fiir medizinischen Bereich) —

Produkte: Karabinerhaken-Produktreihen

entwickelt mit Bernard Moitessier



Doppelt gesicherte Karabinerhaken
1. Preis beim Dame Award —
Sicherheitsleinen

Zeitung Nouvel
Economiste — Sendung
Europe 1: Oscar fiir

Decksauge
klappbar Wichard-

Design: Blocke als
Regattaschnappschékel Neuzugang
im Katalog

2. Produktionsstatte. Aufbau des internationalen Erdffnung der amerikanischen Tochtergesellschaft Wichard Inc.
Netzwerks — - Erwerb des Unternehmens Maillard (Kunststoffspritzguss), das

Produkte: Stagreiter, Augbolzen, Fenderdsen, die Wichard-Seilrollen herstellen wird

Relinghaken, Decksauge klappbar Produkte : Babystagspanner, U-Bolzen, U-Bolzen mit
wasserdichter Gummimanschette, Doppeltes Decksauge
klappbar, Wichard Bldcke, Sicherheitsleinen

OFFSHORE

SAILING KNIFE STAYS SHARP IN ALL CONDITIONS

b

@ve @ichard

Neue Produktreihe von

Sicherheitsleinen Prolin /
!{.«*'

Ubernahme des Unternehmens Wichard durch eine Gruppe von
Privataktiondren — Griindung des australischen Tochterunternehmens
Wichard Pacific;

Erwerb von Forginox, einem Schneidwaren-Schmiedebetrieb in Thiers.
Biindelung der Geschéftstétigkeiten an ein- und demselben Standort
im Industriegebiet. Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungsplattform fiir

die Anfertigung von Produktionswerkzeugen, Einfiihrung einer neuen
Schmiedepresse, Installation eines 5 Achsen-Bearbeitungszentrums

Proline Sicherheitsleinen,
= Messer-Produktreihen
Offshore und Aquaterra,

3 Wartung Produkte

Offshore und
Aquaterra Messer

Produkt: Trigger Schnappschakel, Rollen Bldcke,
Baumbremse, Strecktau-kit

www.wichard.com 417
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SAFETY

Warum sollte man sich fiir ) .
. . Bewabhrte Korrosions-
ein Schmiedeprodukt von bestindigkeit

. Wichard entscheiden?
Das Schmieden -

damals wie heute unser
Tatigkeitsschwerpunkt

Herausragende
mechanische und
Ermiidungsfestigkeit

Franzosische Fertigung seit 1919;
das Schmiedehandwerk hat sich
in hohem MaRe verandert, doch
dieser Beruf wird nach wie vor
von begeisterten Menschen

Fertigungskontrolle
und

ausgeiibt. Fertigungsqualitét
Wichard beherrscht sein

gesamtes Know-how von der

Herstellung der Werkzeuge {iber Garantierte

das Gesenkschmieden bis hin zur
Verpackung. Dieses Know-how
wird innerhalb des Unternehmens
weitergegeben, und wir sind

stolz darauf, unsere Fertigung in
Frankreich zu bewahren.

Zuverlassigkeit

Eine noch immer manuelle und duBerst prizise

Fertigungsweise

Fiir jedes geschmiedete Wichard-Produkt ist eine Vielzahl von . . . . .
Fertigungsschritten nétig. Fiir unseren symboltrachtigen Karabiner 2480 Altiiberliefertes Know-how und innovative Entwicklung.

sind 21 Fertigungsschritte erforderlich, die zum {iberwiegenden Teil von

einem Wichard-Mitarbeiter durchgefiihrt werden. Auch wenn sie das Ergebnis unseres iiberlieferten Know-hows sind,
. . . . . entwerfen und fertigen wir unsere neuen Produkte auf innovative und
Die wesentlichen Fertigungsschritte eines moderne Weise.

geschmiedeten Produkts umfassen: Auf der einen Seite sind unsere Konstruktionsbiiros durch den Einsatz

moderner Entwicklungs- und Prototyping-Werkzeuge innovativ tatig.

Auf der anderen Seite sorgen fiir den Ausbau unseres Know-hows
Herstellung der Werkzeuge und die Weiterentwicklung unserer Produktionsmittel, um am Puls der
\ Entwicklung des Freizeitschifffahrtmarktes zu bleiben.

Vorbereitung und
Zuschnitt der Rohlinge

Gesenkformen (Schmieden
des Werkstiicks im Gesenk)
nach Erhitzen des Rohlings

Stanzen

‘x}nm VerschleiB b
a
%m Sandstrahlen

Feinziehschleifen

<<<< Bearbeitung

Montage der Feder




Die Wichard-Qualitat
an erster Stellel

Unser Ziel ist es stets, allen
unseren Kunden Produkte
anzubieten, die {iber das
hochste Sicherheits-

und Qualitdtsniveau
verfiigen. Hierzu fiihren
wir Qualitatskontrollen an
jeder Charge gefertigter
Werkstiicke durch:

Wichisid

since 1

Zugpriifstand fiir mechanische
Festigkeitspriifungen

Seit den 2000er Jahren befindet sich das
Unternehmen Wichard auf Betreiben des

Managements und privater Aktionare im Prozess

der Umgestaltung in eine Unternehmensgruppe,
die mehrere Handwerkszweige unter sich
vereint und im Jahr 2019 fast 250 Mitarbeiter

in Frankreich beschaftigt. Im Zuge dieser

Fallpriifungen fiir unsere Sicherheitsleinen

verschiedenen Unternehmenserwerbe

verfolgt die Wichard-Gruppe das ehrgeizige
Ziel, insbesondere mit ihren beiden
Tochtergesellschaften (in den USA und in
Australien) ein weltweiter Marktfiihrer im
Schifffahrts- und Wassersportsektor zu werden.

L e —

Erwerb von Profurl,
Hersteller von Rollreffanlagen

@ichapd (ProFurl

Thiers
Schmieden von Aufbautenteilen,
Rollreffanlagen

UMWELTSCHUTZ

Erwerb des Unternehmens

Simond (Chamonix):
Hersteller von
Kletterausriistung

Unsere verschiedenen Marken:

I

SPARCRAFT
St Vaast la Hougue St Malo
- La Rochelle Spritzguss von
Aluminiummasten und Kunststoffteilen
Takelwerk

Im Rahmen der Zertifizierung nach 1S0 14001 -

2009 engagiert Wichard sich:

zur Einhaltung aller einschligigen
Umweltschutzbestimmungen

- zu kontinuierlichen VorbeugungsmaRnahmen

gegen Umweltverschmutzung

- zur Entwicklung von umweltfreundlichen und

recycelbaren Produkten

zur Reduzierung der Umwelteinwirkungen
seiner Anlagen:

> durch Verringerung seines Rohstoff- und

Erwerb der Marken
Facnor (Rollreffanlagen),
Sparcraft (Masten, Takelwerk)
und Sparcraft Rigging (Takelwerk)

@\aillard

Erwerb des Unternehmens
Lorima (Masten aus Carbon/
Kohlefaser)

facnor:

FURLING SYSTEMS

St Vaast la Hougue Lorient
Rollreffanlagen Masten und
Takelwerka aus
Carbon

Energieverbrauchs

> durch den Einsatz von ,sauberen”
Fertigungsverfahren

> durch Vermeidung von boden-, luft- oder
gewasserverschmutzenden Emissionen

> durch effiziente Entsorgung der eigenen
Abfalle

- zur Einbeziehung seiner Mitarbeiter und
Partner in seine Verbesserungsprozesse

www.wichard.com 619
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YEARS
SAFETY,

— Spanner.

— Drahtseilbeschlage: Rehlinghaken.

— Fixierungen: Klappbare Decksaugen, Piittinge.
— Haltebigel, Augbolzen, Augmuttern.

— Schnappschakel und -haken, Wirbel.

— Schakel.

WARTUNG:
Wichinox

NEUE Gel-Formel
(siehe Seite 61)




-
Babystag-spanner

Eine Sturmfock anbringen, eine leichte Genua oder Solent setzen... Bei ei-
ner Reffeinrichtung ist, sowohl aus Griinden der Effektivitat als auch der
Sicherheit, die Montage eines “abschlagbaren” Stags unbedingt ratsam.
Wichard bietet lhnen eine breite Palette l6sbarer Spannschrauben. Mit
Hilfe der nachstehenden Tabelle konnen Sie den Artikel bestimmen, der
am besten zu lhrem Boot paf3t.

4+ VORTEILE

— Ausfiihrliches Angebot an
N° Sl Bolzenldngege-schlossen/  Gabelweite @Bolzen Handling WL BRL @ Stud Drahtseil Gewicht BabVStagspannem
Nr. offenmm xTiefemm — mm Kg Kg Kg mm @mm Kg — Erhaltlich mit Rad, KIappgnff oder
Ratsche
1 250/310 15x20 12 1200 2800 5300 12 5/6/7 1090 .
— Ergonomisch
— Leichter Ein- und Ausbau
2 B 310/450 10x10 8 800 960 2400 8 45 0802 . N .
X — Korper und Schikel geschmiedete
3 [ 450/510 15x20 12 1200 2800 5100 12 5/6/7  1.268 .
'8 5566 370/540 15x20 12 1200 2800 5000 12 5/6/7 1390 Edelstahlteile
— Halt groBe Lasten aus
Y ssss 360/520 17x22 12 2500 3200 6000 14  7/8/9  1.848 — Ideal fur Segel, wie z.B. Arbeitsfock,
5587 360/ 520 17x22 14 2500 3200 6700 14  7/8/9 1856 Sturmfock...
5588 415/615 18x25 16 2500 3200 9000 16 910 2862 — Auch mit langem Hub erhiltlich

. ) ) ) 10.00bis = 10.70bis | 11.50bis | 12.00bis | 13.60 bis
Ldngeinm 6 bis 7.60 | 7.60 bis 9.00 9.00 bis 10.00 10.70 1115 12.00 13.60 14.50
Lange in FiiRen 20bis25 | 25bis30 | 30bis33 | 33bis35 | 35bis38 | 38bis40 | 40bis45 | 45bis48
Achterstag | Babystag
5mm 4 mm 5554 5554
5546/5556 | 5546/5556
6 mm 5mm 5554 5566 5566
7 mm 6mm | 5546/5556  5556/5566 = 5556/5566 5566
8 7 s546/5556 | °200/2987 | scgy/5c85  5587/5585 | 5587/5585 | 5587/5585 | 5587/5585 | 5587/5585
mm mm 5585 Die angegebenen  Werte  sind
Richtwerte.
9mm 8mm 5587/5585 | 5587/5585 | 5587/5585 | 5587/5585 = 5587/5585 | 5587/5585 | 5587/5585 ; } L
Wir empfehlen Thnen, diese mit einem
10mm 9mm 5587/5585 | 5587/5585 @ 5587/5585 @ 5587/5585 & 5587/5588 5588 5588 Fachmann zu tiberprufen, da jedes Boot
unterschiedlich ist.
12mm 10 mm 5588 5588 5588 5588 5588 5588

WL: Working load Arbeitslast - BRL: Bruchlast

www.wichard.com 1011



ZUubehor fur Babystag-spanner-Montage

Wichard bietet eine umfassende Reihe von Beschldgen fiir Babystagbe-

Gewicht . s . .
BESCHREIBUNG kg festigungen an. Das doppelte Decksauge ermdglicht die Befestigung des
Babystagspanners und des Segelhalses, sowie auch fiir alle anderen
Mastbeschlag fiir Babystag 0.306 Arten von Spannern.
Doppeltes Decksauge, klappbar @ 6 (Seite 13) 0.126
Doppeltes Decksauge, klappbar @ 8 (Seite 13) 0.252 ‘7
Doppeltes Decksauge, klappbar @ 10 (Seite 13) 0.494 £ ' /
Decksauge, auch als Unterdecksverstarkung fiir doppelte Decksaugsaugen 0038 . i
Nr 6564, 6565 (Seite 13) : ek =S y =) /
Decksauge, auch als Unterdecksverstérkung fiir doppelte Decksaugsaugen 0.075 I 1 \ ).
Nr 6566 (Seite 13) ’ \ ; 1 N J
Gewindestange mit Haken - Bruchlast 1000 kg (fir kleine Yachten). Lange: !
@ 5l /|

ol e st o e one o e 4+ VORTEILE
mm
5 350/520 | 15x20 | 12 | 1200 | 2800 5300 & 12 | 5/6/7 | 1128 — Erhaltlich mit Rad, Klappgriff oder Ratsche
— Ergonomisch
6 350/520 | 15x20 | 12 | 1200 | 2800 5300 = 12 | 5/6/7 1306 — Fur optimale Riggleistung
— Geringer Platzbedarf
7 R  440/660 | 17x22 | 12 2500 | 3200 | 5000 14 | 7/8/9 | 2052 _ Geschmiedeter Kérper
GOl 440/660 | 17x22 | 14 | 2500 | 4400 6700 @ 14 | 7/8/9 | 2,088 P
EEgll  505/755 | 18x25 | 16 | 2500 | 5600 9000 | 16 | 9/10 | 3,264 — Halt groBe Lasten aus

Klappbare Maststufe

4+ VORTEILE <

— Schnelle und einfache Montage ohne Anderung des Unterteils;

— Maximale Sicherheit mit Veniegelung in eingeklappter Position;

— Gerillte Oberflache mit Sicherheitsanschlag fiir einen
sicheren und rutschfesten Halt des FuRes

— UV- und korrosionsbesténdig b B
— Leicht: um das Gewicht im Masttop niedrig zu halten N° A B c D Gewicht
— SWL: 140 Kg mm mm mm mm Kg
— Farbe: grau 8 173 36 70 154 0,190
//f‘—\»\\
@
D o
Zur Befestigung an Drahtseilen von 6-10 mm Durchmesser. Dieser Segelschoner [ e B i
9 WAL schiitzt die Segel, erleichtert das Mandvrieren und minimiert das Risiko |- - ‘
des Verhakens. Durchmesser: 70 mm 1 ’_‘/Vv»—-‘.‘, - n
A

WL: Working load Arbeitslast - BRL: Bruchlast



Relinghaken

Mit automatischem Verschluss
VORTEILE

— Relinghaken mit automatischem Verschluss;

— Mit einer Hand bedienbar;

— Schaft aus Duplex geschmiedet - Halter zum
Offnen mit Verbundwerkstoff (PBT) behan-
> delt- Kolben und Feder aus 316L-Stahl;

— Ausgezeichnete mechanische Festigkeit,

B

N° Linge | A ‘ B ‘ WL | BRL Gewicht

A mmL | mm | mm | mm Kg | kg | Kg — korrosions- und UV-bestandig;
1P o1 11 | 55 | M6x100 | 640 1500 | 0.102 — Leicht und kompakt;

2835 91 | 11 | 55 | M8x125 | 640 1500 | 0.102 — Fiir M6 und M8 Haken

Mit standard Verschluss

+ VORTEILE

— Eingetragenes Warenzeichen
— Geschmiedet, 316L-Edelstahl
— Verschliisse fiir Relingstiiren
— AuBermittige Form ermoglicht Nachspannen

L
N° Lange A B C Extension | WL | BRL |Gewicht
mm (L) mm | mm mm mm Kg Kg Kg
2BEEd 0 | 20 | 18 M12x175| 28 | 2400 | 6500 | 0.558
PEEVA 170 | 20 18 MI4x200| 28 | 3200 | 6500 | 0.534
PRl 100 | 16 | 48 | M8x125| 22 | 640 | 2300 | 0.106
Y
- - -
Gewindeterminale & Seilklemmen
N° e A B C D E Drahtseil Gewicht
Nr. mm mm mm mm mm 2 mm Kg
sl 75 | 40 43 M8xi12s | 40 4 0.036
GOl 9 | 40 | 53 M8x125 48 5 0.042
oy 1| 40 | 63 | M8x125| 56 | 6 0.056 ifi
N° Drahtseil A D Bmm  Gewiht il
Nr. 2 mm mm mm (min/max) Kg
35 5 M4 x70 2/9 0.009 E \ i :
56 7 M5 x 90 413 0020 1 Lex e )
7-8 9 M6 x 100 617 0039 J B g = H
10 1 M8 x 125 821 0083 v —>
12 13 M8 x 125 10/26 0.102 <> D
C www.wichard.com 12113

WL: Working load Arbeitslast - BRL: Bruchlast
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Die Produktpalette von Wichard ist fiir sichere
Befestigungen an Deck und am Rigg entwic-
kelt worden. Sie bietet elegante und effektive
Losungen fiir die Probleme bei der Befesti-
gung von Beschlagen.

Diese Produktpalette ist im tibrigen nicht nur
fiir den maritimen Bereich interessant, son-
dern findet auch in der Industrie, der Architek-
tur und der Innendekoration Anwendung.
Eine komplette Reihe von Schnappschakeln
und Haken von hochster Qualitat gekenn-
zeichnet mit dem Namen Wichard.

Wichard bietet an:

— Decksauge klappbar.

— Relingputting.

— U-Bolzen.

— Fenderésen, Augbolzen, Augmuttern.




-
Decksauge klappbar

4+ VORTEILE

— Hergestellt in Frankreich

— Warmgeschmiedet

— In Einfach- und Doppelausfiihrung erhaltlich
— Aus 316L / 17.4 Ph Edelstahl oder Titan
— Hervorragende Belastbarkeit in jeder

Einsatzposition

— Klappbar, geringer Platzbedarf

— Vibrations- und schallgedampft Blockierpuffer

— Formschon

— Vielseitig im Einsatz: Befestigungsmittel,
Wanten, Blocke, Lifelines usw

B
Nr.

Ll 6684 6

A
mm

|
} 8

C
mm

mm

N° sl & D
N[ mm
2

6604 6
PR 6605 8
2 QRN 10

‘mm

C

| 40 | 234 |mini15

2d E WL BRL | Gewicht
mm mm Kg Kg kg
7 40 | 750 1600 | 0056

@d D E | F | WL|BRL Gewicht
mm | mm | mm | mm | Kg Kg kg

6 44 41 | 27 |1440 3000 0078
8 | 59 | 51 | 35 | 24005000 0.165
10 | 80 | 68 | 45 | 4080|9000 | 0.355

BRL
Kg

2d E WL Gewicht
mm mm Kg kg

64 | 40 | 1600 & 3000 | 0.040
85 50 | 2720 5000 | 0.080
105 | 65 | 4560 | 8500 | 0.174

Um mehrere Wanten bzw. ein Stag mit Handrad und einen Fockhals
an einem Punkt befestigen zu kdnnen, wurden Doppelgelenk-Piittinge

entwickelt.

M Art.
\[3
3

2D
mm

A
mm

C
mm

mm

A 6 s 27 14
s 8 0 s 7
sIBRY o | s | 45 | 23

WL: Working load Arbeitslast - BRL: Bruchlast

ad
mm

G

10.5

E | F | WL | BRL Gewidt
‘ mm ‘ mm ‘ Kg ‘ Kg kg
75 59 | 1440 | 2500  0.126

81 59 2400 | 4300 | 0.252
| 104 | 78 | 4560 9000 | 0.494

Die klappbaren Decksaugen sind der
Norm ISO 15085 gemaR und werden
fir die |Installation von Stresktauen
und als Befestigungspunkte von Sicherheit-
sleinen empfohlen

A

od—
\]

Y

A

od —f-

Y

A
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Relingputting - U-Bolzen
Dank dieser verstellbaren Pittinge kann die Relingschiene fiir zahlreiche Zwecke genutzt wer-

den, ohne eine Beschadigung zu riskieren: Zur Fixierung vom laufenden Gut, zum Anbringen eines
Barber-Haulers, einer Baumbremse, eines Baum-Niederholers, zur Befestigung der Fender wahrend

des Anlegens...
N° FuBreling = @A H C D WL | BRL Gewicht
Nr. mini - maxi mini mini - maxi mm Kg Kg Kg
mm mm mm
1 RB3E] standard | 913 | 40 | 24 | 14 | 960 | 3000 | 0186
[EILY Asymetrisch| 913 | 40 | 25 | 14 | 960 | 3000 | 0.186
Standard | 1215 | 45 | 46 | 18 | 1200 | 3800 | 0.280
4] L A B C WL BRL Max Anzugs- Gewicht
mm mm mm mm mm Kg Kg moment Kg
Nm
4 | 50 | 24 | 21 | 27 | 480 | 1000 23 | 0022
5 60 28 24 | 30 | 640 | 2000 45 | 0035
6 70 32 | 27 | 35 | 1280|3000 75 | 0060
6 | 9 | 32 | 27 | 55 | 1280|3000 75 | 0067
8 | 80 | 36 | 30 | 40 | 2400 | 4800 18 | 0.114
8 | 100 36 | 30 | 60 | 2400 | 4800 18 | 0127
10 | 9 | 40 32 45 | 3600 | 7000 36 | 0.200
10 | 110 | 40 | 32 | 65 | 3600 7000 = 36 | 0222
12 | 110 | 44 34 | 50 | 6400 | 10000 60 | 0319
12 | 130 | 44 | 34 | 70 | 6400 | 10000 60 | 0349

Y

e

, B

U-bolzen mit Wasserdichter Gummimanschette
+ VORTEILE

Frankreich

UV-resistent

Hohe Arbeitslasten

Optisch ansprechend

In schwarz und weilR erhaltlich

Sorgt fir absolut dichten Abschluss

Mit Riegeln und Unterdecksverstarkung

Eingetragenes Warenzeichen — Hergestellt in

Macht zusatzliche Abdichtungen tiberfliissig

Ne @ | L | A| B | c | W  BR MaxAnzugs Gewicht
N \WEl VIl mm | mm | mm | mm | mm | Kg Kg moment Kg
Nm
5 60 28 21 30 | 640 | 2000 4,5 0.035
6 70 32 24 35 | 1280 | 3000 7,5 0.060
6 920 32 24 55 | 1280 | 3000 7,5 0.068
8 80 36 25 40 | 2400 | 4800 18 0.123
8 100 | 36 25 60 | 2400 | 4800 18 0.136
10 90 40 26 45 | 3600 | 7000 36 0.219
10 | 110 @ 40 26 65 | 3600 | 7000 36 0.238
12 | 110 | 44 27 50 | 6400 10000 60 0.345
12 130 44 27 70 | 6400 10000 60 0.375

WL: Working load Arbeitslast - BRL: Bruchlast




Fenderosen

\Ml Art.Nr. JEGED] A B E BRL | Gewicht
mm mm mm mm Kg Kg
1 4 8 1 30 650 0.004
5 10 14 37,5 1800 0.009
6 12 16 45 2400 0.016
8 16 21 60 3500 0.038
10 20 26 78 7000 0.075
[\l Art.Nr. @D A B E Gewicht
mm mm mm mm Kg
9211 4 28 5 56 0.007
9212 5 34 10 65 0.013
9222 5 50 12 86 0.018
N° @D A B E Gewicht
mm mm mm mm Kg

3 6 10 | 35 | 15 | 0019

N ArtNr. [T A B E Gewicht
mm mm mm mm Kg

4 7 12 50 | 18 | 0033

D

—>

+

VORTEILE

Warmgeschmiedet, 316L-Edelstahl
Hohe Belastbarkeit

Abgerundete Form zum Verschleil3s-

chutz fiir Gurte, Leinen usw.

Q!

[

\

B
Y

I A N
.

Vielseitig im Einsatz

E

Augbolzen und Augmuttern

Die aus einem Stiick geschmiedeten Wichard Augbolzen und -muttem verleihen lhren Befestigungen maxi-
male Zuverlassigkeit. Da sie in zahlreichen Abmessungen angeboten werden, finden auch Sie mit Sicherheit
eine optimale Mdglichkeit zur Losung lhres konkreten Befestigungsproblems. Spezialanfertigungen in Son-
derlangen bzw. mit Sonderdurchmessem sind maglich, sofem es sich um groRere Stiickzahlen handelt.

N° A Bl c ! ol e | F| & | wL|BRL /| MaxAnzugs- Gewicht
mm mm | mm | mm | mm | mm | mm Kg Kg | moment Nm Kg
M6x 100 | 12 25 5 17 40 34 560 | 900 7,5 0.024
M6x100 | 12 25 5 17 60 54 | 560 | 900 7,5 0.027
M8x125 | 14 30 6 20 80 70 | 960 | 1500 18 0.056
M8x125 | 14 30 6 20 100 90 960 | 1500 18 0.061
M10x 150 16 36 7 25 100 88 | 1600 | 2700 36 0.098
M12x175 18 4 8 28 | 120 | 105 | 2400 | 3500 60 0.163
Ne A B c D E | *BRL | Gewicht
mm mm mm mm mm Kg Kg
CRINGMUTTER
M6 x 100 13 27 6 17 1500 0.022
M8 x 125 13 27 6 17 2200 0.020
M8 x 125 17 36 8 22 3000 0.051
M10x 150 17 36 8 22 4500 0.049
M10x 150 22 46 10 28 4800 0.099
M12x175 22 46 10 28 5200 0.095
M12x175 27 56 12 34 7000 0.175
M14x200 27 56 12 34 9000 0.171
M16x200 27 56 12 34 10000 | 0.165

*Die angegebenen Bruchlasten sind kalkulierte Werte. Die tatscchlichen Bruchlasten sind von zusdtzlichen

Komponenten abhdngig.

WL: Working load Arbeitslast - BRL: Bruchlast

www.wichard.com
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@lchard

AN
€100)

YEARS
SAFETV

Eine vollstandige Reihe von
Schnappschakeln.

Was auch immer lhr Bedarf ist, Sie
finden immer einen Passenden Wi-
chard Schnappschakel

— Schnappschikel.

— Trigger Schnappschakel.

— Regattaschnappschakel.

— Schnapp- und Karabinerhaken.

— Bojenfanger.

Uber die angegebenen Funktionslasten hinaus,

brechen Wichard Schnappschékel nicht direkt durch,
sondern verformen sich zuerst.




-
"HR" Schnappschakel

VORTEILE

— Geschmiedet, HR-Edelstahl
— In Frankreich entworfen und hergestellt
— Hohe Belastbarkeit

— Unverlierbarer Bolzen

— Ausfiihrliches Angebot
— Leicht zu offnen N° LG L3nge A B C 2D E WL BRL | Gewicht
) . ) ) . ) . Nr. mm mm mm mm mm mm Kg Kg Kg
— Vielseitig im Einsatz: Fall, Sicherheitsleine fiir
Lifebelt usw 70 16 1 960 | 2000 | 0.065
90 | 21 | 14 1280 | 3700 | 0.136
90 Titan TA6V 1200 | 2800 | 0.094
N° BUNGAN Linge A B C @D E WL BRL | Gewicht 120 26 \ 21 2800 | 7000 | 0.353
Nr. mm mm mm mm mm mm Kg Kg Kg
[l 2493 S 16 12 960 | 2000 | 0.076
(Il 2470* EE 8 6 160 | 400 | 0.012
2495 (RN 21 14 1280 | 2400 | 0.150
IVAM 50 16 10 960 | 2000 | 0.042
2472 Q] 21 13 1280 | 3000 | 0.090
6 PEEN 80 16 19 960 | 2000 | 0.070
5 5 6 s 3 s Py 960 | 2000 | 0.054 2375 (RIS 21 26 1280 | 3600 | 0.160
' ’ 2377 [REN) 26 35 2800 | 7500 | 0.398
70 21 1,5 16 8 11,5 | 1280 | 3850 | 0.130
86 26 14 21 10 14 | 2800 | 7000 | 0,257
. ) ) vl 2374 RN 960 | 2000 | 0.085
N° LG L 3nge A Taraudés: B WL BRL | Gewicht
N RS Kg Kg Kg bEY[Y 100 21 40 1280 | 3850 | 0.170
45 16 M7 x75 0.042 8 WIVZM 70 12 6 800 | 1600 | 0.071
60 21 M9x75 0.096 9 IV 90 21 17 11 7 1280 | 3800 | 0.154
80 26 M12x 100 0.222 9o ZYEN 120 26 27 18 1 2400 | 7000 | 0.417

WL: Working load Arbeitslast - BRL: Bruchlast
* Art.Nr. : 2470 und 52475 sind nicht aus «<HR»-Edelstahl www.wichard.com 18119



Speedlink

Trigger Schnappschakel

Leicht:

Seine ausgewogene Geometrie und das daraus resultierende optimale J
Design verdankt der Speedlink der Finite-Elemente-Ent-wicklungs-
methode. Hohlform und Rillen machen ihn besonders leicht und gewéhr-
leisten ein marktweit einzigartiges Gewichts/Leistungsverhaltnis. .

Modernes Design

Die technisch ausgereifte Formgebung macht den Speedlink zu

einem gleichermalRen modernen und leistungsstarken Schékel.

¢ Die spezifische Form des Wirbelauges verhindert den vorzeitigen
Verschlei3 der Leine.

¢ Sein gut durchdachtes Design sorgt dafiir, dass Zusatzleinen nicht
eingeklemmt werden.

Universalauge: Fallen -
Spinnaker Schoten - Peeling

4+ VORTEILE

— Ausfiihrung mit
Universalauge

— Fur Fallen, Schoten und
Achterholer ...

— Fiir 2 Schoten oder 1 Schot
und 1 Schnappschékel

— Geschmiedet, HR-Edelstahl

Augenausfiihrung fir Gurtband
Vorsegelhalsen

4+ VORTEILE

— Augenausfiihrung fiir
Gurtband

— Fiir Vorsegelhalse

— Optimiertes Design
fiir die Befestigung
an Gurtbandern

— Geschmiedet, HR-Edelstahl

Besuchen Sie den Youtube-Kanal
von WICHARD SAILING und laden Sie
das Video zu SPEEDLINK

L 2852
2856

Schnelle und sichere Manover

Einfache Ausldsung: Der optimal dimensionierte und abge-schrégte
DurchlaB ermdglicht miiheloses Offnen unter Last sowohl von Hand
als auch mit dem Ausldsefit.

Sicherheitsverschluss: Die besondere Form des Auslosers ermo-
glicht schnelles Entriegeln und verhindert unbeabsichtigtes Offnen,
inshesondere bei Aufprall. Die optimierte Lastverteilung sorgt fiir
miiheloses Ausldsen unter Last.

Hohe Belastbarkeit

Trotz Minimalgewicht zeichnet sich der aus rostfreiem HR-Stahl
geschmiedete Speedlink durch aulerordentlich hohe Arbeits- und
Bruchlasten aus.

Ne Linge | A B c | wL | BRL |Gewicht
Nr. mm mm Kg Kg Kg
_ MIT GROSSEMWIRBELAUGE
1100 | 2300 | 0.059
1440 | 3400 = 0.097
2320 5400  0.173
4300 | 8700 | 0.326
23 1100 | 2000 | 0.058
26 | 1440 | 3400 0095
35 | 2320 | 5400 | 0.174
59 | 4300 8700 0337

Auslose Fitt (anodisiertes
Aluminium) - Ldnge: 15 cm -
Art. Nr. 10302

Trigger

Schna%chékel

A
mm

BRL.
Kg

Gewicht
Kg

Lange
mm

mm | mm | mm | mm Kg

105 | 17 | 13 | 11 7 | 18 | 1440 | 3400 | 0.110
135 27 | 19 | 18 11 | 26 | 4100 8700 0.360

B‘C‘D‘E‘WL‘

WL: Working load Arbeitslast - BRL: Bruchlast



Voreinfadler

fur Racing-5egel u

Vorteil

Vor dem wiederholten hieBen des Vorsegels muR der Vorschiffsmann
nicht das Segel komplett bergen, er 6ffnet einfach den Voreinfadler und
klappt ihn auf das Vorliek des Segels. Sie brauchen das Vorsegel nie
mehr unnotig zu bergen!

Einfach im Gebrauch

Zum Offnen einfach die Feder mit lhrem Daumen hochdriicken, die Bac-
ken 6ffnen automatisch. Zum SchlieBen, Voreinfadler zusammendriic-
ken.

Merkmale:
¢ Einhandbedienung, indem man an der Feder 6ffnet
¢ Leicht zu befestigen mit einem Strop zum Vorstag.

» Edelstahl-Produkt profitiert von dem Wichard Know-How, héchste
Zuverldssigkeit

e Art.Nr.: 7485

und Reffanlagen

Leichte Installation

Der Voreinfadler kann leicht unter irgendeinem Vorsegel oder wahrend
des Reffens installiert werden. In der geschlossenen Position stellt er ein
glattes und leichtes Segelsetzen sicher.

Regatta-
schnappschakel "HR”

4+ VORTEILE

— Geschmiedet, HR-Edelstahl

— In Frankreich entworfen und hergestelit

— Mit einfachem Auge, groRem Auge und Hals
— Ideal fiir Spi- und Genuaschoten

— Hervorragende Arbeitslasten

— Leicht per Bandsel zu 6ffnen

— Formschon

Gewicht
Kg

25

880

| 1280 | 2300 @ 0095

1300

0.054

23 1280 2000 0.100
26,5 1600 3000 0.160
31 2400 4000 0.271
355 2800 6300 0.396
4 5200 8000 0.618

www.wichard.com 20121



RS T icherheitsHaken

+ VORTEILE

(0 Art.

Ll 2454
PR 2455
3 Iy

Eingetragenes Warenzeichen — Hergestellt in
Frankreich

Geschmiedet, 316L-Edelstahl

Drehfeder

Einhandig zu 6ffnen

Kein ungewollites Offnen

Bestandteil der Wichard Lifebelt-Sicherheitsleinen

Farbe Lange A B WL BRL | Gewicht

Gelb 115 18 19x10 1200 2800 = 0.126
Blau C 115 | 18 19x10| 1200 | 2800 = 0.126
Floureszierend | 115 | 18 | 19x10 1200 & 2800 = 0.126

Sicherheits-Schnapphaken

+ VORTEILE

— Eingetragenes Warenzeichen — Hergestellt in
Frankreich

— Geschmiedet, 316L- oder HR-Edelstahl
— Hervorragende Arbeits- und Bruchlasten
— Astetisches Design

— Vielseitiger Einsatz an Bord

Nl Art.
Nr.

4 WXVE)
2480

2481
2482

5 EPE
2382

Lange A B WL BRL. Gewicht
mm mm mm Kg Kg Kg

35 6 4 80 150 0.010
50 8 6 200 300 0.023
75 12 10 480 700 0.067
100 16 13 1120 1500 0.186

75 | 12 | 10 | 80 | 1600 | 0064
100 | 17 | 14 | 1680 | 4000 = 0.167

| 13 200 | 300 | 0036
| 19 480 | 750 | 0102

WL: Working load Arbeitslast - BRL: Bruchlast




(9] Lénge

3 6 60
8 80
10 100
12 120

360
880
1200
1360

600
1600
2500
3800

Arbeitslast (WL): relevant im maritimen Bereich.

Tragfédhigkeit (WLL): relevant fiir Hubarbeiten im
industriellen Bereich. D er Sicherheitsfaktor in

Bezug zur Bruchlast betrégt 5.
WLL = Bruchlast/5

VORTEILE

Gewicht
Kg

0.028
0.062
0.124

0.200

+ VORTEILE

— In Frankreich entworfen und hergestellt

— Mit Auge zur Gurtdurchfithrung oder ohne Auge
— Symmetrisch oder asymmetrisch

— Ideal fiir schnelles Mandvrieren

— Standardausstattung bei den Lifebelt-
Sicherheitsleinen 7001, 7002, 7011

— Wichard-Karabinerhaken sind mit CE / WLL markiert.

Stagreiter

— Ideal zum Einhaken des Vorsegels

— Problemlos einhandig installierbar

— In 3161er Edelstahl- und Bronzeausfiihrung

erhaltlich

— Effizient im Einsatz, mit sicherer Federklemme

wL
Kg

BRL
Kg

Gewicht
Kg

7,5

1
13
17
24
7,5

11

6,5
10

11,5
13

6,5

10

mm

160
240
400
560
800
960
80
120
200

wL
Kg

300
400
550
800
1050
1300
100
180
250

BRL
Kg

0.022
0.037
0.059
0.100
0.143
0.244
0.030
0.036
0.056

Gewicht
Kg

N° Léange
mm

4 WLETE Edelstahl 50
PLZEXEM Edelstahl 55
pZYA Edelstahl 65
LRl Edelstahl 80
LI Edelstahl 920
pZIEIV Edelstahl 110

5 WPZEEY Bronze 50
YPZEEN Bronze 55
PZEYM Bronze 65
[\l Art. 2 Lange
Nr. mm mm

[l 2345 8 80
2346 10 100

WL: Working load Arbeitslast - BRL: Bruchlast

40
50

720
1120

1200
2200

0.075
0.140

www.wichard.com 22123



EARS

SAFETY

+ VORTEILE

— In 2 Ausfiihrungen erhiltlich: Einfach oder auto-
matisch

— Fur alle Arten von Bootshaken geeignet
— Ideal zum Festmachen an Ankerbojen

0 Art. [4] Lange A B Gewicht
Nr. mm mm mm mm Kg

1 10 | 100 | 18 13 | 0176
12 120 | 24 | 16 | 0280
12 170 | 30 | 20 | 0378

2 WPEPLR fir Art. Nr: 92326 - Gewicht: 0.025 Kg
YPEYYAE fiir Art. Nr: 92327 und 92328 - Gewicht: 0.035 Kg

(0 Art. (%] Lange A B Gewicht
Nr. mm mm mm mm Kg

s BBY  euomaisch | 12 170 | 30 | 20 | 0380

4+ VORTEILE

— Sicheres Ankern durch Entlastung der
Ankerkette

— Schiitzt das Boot vor Schamfilen

— Wird zwischen zwei Kettengliedern gefestigt
— Mit Sicherheitsbolzen fiir festen Halt

Lange ‘ Taue-@ ‘ WL ‘ BRL ‘ Gewicht — Aus 316L-Edelstahl

N° Beschreibung
Nr.

mm mm Kg Kg Kg — Fiir Kettendurchmesser 8, 10 und 12 mm
4 [P0 fursmmKetten | 82 | 16 | 480 | 1600 | 0084
pITCN firiOmmKetten = 103 | 20 | 720 | 2400 | 0.156

I firi2mmKetten | 122 | 23 960 | 3000 | 0.304



Ringe und Schnallen

Wichard Edelstahlringe und -schnallen werden in einem Stiick aus dem Werkstoff AISI 316L warm
gesenkge-schmiedet. Schmieden ist ein qualitativ sehr hochwertiger Prozel3, da die im Metall vorhan-
denen Kraftlinien erhalten bleiben. Geschmiedete Produkte haben im Vergleich zu geschweifRten und
gebogenen Produkten wesentlich hohere Bruchlasten und sind daher auch fiir extrem anspruchsvolle
Anwendungen geeignet. Jedes Teil ist poliert, passiviert und hat eine edle, langlebige Oberflache. In
jeden Ring und jede Schnalle wird das Wichard Logo mit der Werkstoffnummer eingestanzt.

Beschreibung Mat.Starke | Innenmaf BRL | Gewicht
. mm mm Kg kg
Ring 5 21,5 2000 | 0.014
1 | Ring 5 33 2000 | 0.018
Ring 73 45 4000 | 0.057
2 D-Ring 6 40 3000 | 0.029
D-Ring 6 50 3000 | 0.035
3 | D-Ring 5 30 2000 | 0.019
2 Triangel 4 30 1200 | 0.010
Triangel 6 50 3000 | 0.037
5 | D-Ring mit Steg 6 45 3000 | 0.058
6 | Gurtschnalle mit Steg 4 42 1200 | 0.051
7 | Gurtschnalle mit Steg 5-8 45 3000 | 0.078

WL: Working load Arbeitslast - BRL: Bruchlast

www.wichard.com 24125



Wichard Wirbel verbinden zwei Teile, die
sich in verschiedene Richtungen drehen.
Wichard bietet eine komplette Reihe von
Wirbeln aus AISI 316L oder hochfestem
Edelstahl (HR) an.

Mit Gabel und Wirbel oder Inbusbolzen.
Mit groRem Auge.

Fir Gurtband.

Anker-Wirbel.



e
Wirbel

Wirbel “HR”
+ VORTEILE

— Komplettes Produktangebot

— Geschmiedet, HR 17.4 PH-Edelstahl

— Hervorragende Arbeits- und Bruchlasten
— Auch mit Kugeln erhaltlich

— Vielseitiger Einsatz an Bord

— Die HR-Wirbel werden nicht fiir die Nutzung
unter Wasser empfohlen

N° I Linge A B C @D WL BRL | Gewicht
Nr. mm mm mm mm Kg Kg Kg
21 11 | 7 | 1600 = 2800 = 0.087
kugelgelagert 1600 2800 0.087
31 | 18 | 11 3200 | 6000 | 0.280
kugelgelagert 3200 6000 0.280
2 70 14 2 1 | 8 1440 | 2800 | 0.084
105 19 31 | 18 | 10 | 3200 5500 & 0265

EY 2467 Y 26 14 | 1600 | 3000 | 0.096
82467 80 kugelgelagert 1600 3000 0.096
PN 115 3 19 \ 3200 | 6500 = 0263
82468 IRAE] kugelgelagert 3200 6500 0.268
I s 4 | 21 \ 5200 | 8500 | 0.368

+ B3l oo 1 30 | 960 | 1500 = 0.056
2365 [N 14 4 | 1600 | 3200 | 0.107

LY 2461+ S 9 10 | 10 s 480 | 1000 = 0026
2462+ ) 15 | 13 | 12 | 6 720 | 1400 | 0052

*Art.Nr. 2461& 2462 sind nicht aus “HR” Edelstahl

2] s0o 2 17 | 11| 8 | 1440 | 2800 | 0102
Pl 120 30 27 | 18 | 10 | 2000 5000 & 0322
73] so 2 17 | 11| 8 | 1440 | 2800 | 0099
Pl 120 31 27 | 18 10 | 2000 | 5000 & 0312

Anker-Wirbel
4+ VORTEILE

— Geschmiedet, Spezial-Edelstahl
In Frankreich entworfen und hergestellt No tange ‘ A ‘ ; ‘ s ‘ fin ‘Gewwht

mm mm mm kg

— Hervorragende Korrosionsfestigkeit
Ll 2442 130 38 35 1760 4000 0.290
— Fir kombinierten Einsatz mit den Schék- 150 } . } a1 } 2960 } 5500 } 0415
elmodellen 1206, 1207, 1246, 1247 und 1248
WL: Working load Arbeitslast - BRL: Bruchlast

www.wichard.com 26127



Aufgrund der hohen Qualitat unserer
Produkte kommen insbesondere unsere
Schikel auch bei Extremsportarten zum
Einsatz.

Warum ein geschmiedeter Wichard-
Schakel?

— Hervorragende mechanische Festigkeit

— Gewicht und Abmessungen optimiert
— Nachweisliche Korrosionsfestigkeit
— Kontrollierte Qualitatsfertigung

— Breite Produktpalette




-
Breite Produktpalette

Wichard bietet das marktweit umfangreichste Angebot an Schéakeln.
Es wird unterschiedlichsten Anforderungen sowohl an Bord lhres Segel-
boots als auch in anderen Bereichen gerecht.

4+ GROSSE
AUSWAHL:

— Durchmesser: 4 bis 24 mm
— Bruchlast: von 700 kg bis 35 t

Unverlierbarem Bolzen -

Selbsichernder, auch gedffnet
unverlierbarer Bolzen

4+ VERSCHIEDENE
MATERIALIEN:

Edelstahl AISI 316L, hochfester Edelstahl HR
(17-4 PH), Edelstahl Duplex oder Titan:

— 316L-Edelstahl: ein optimaler Kompromiss
zwischen Belastbarkeit und Korrosionsfes-
tigkeit

— Hochfester Edelstahl HR (17-4 PH): bietet
eine hohere mechanische Belastbarkeit i

— Titan (Ta6V): das Leichtgewicht unter
den Schakeln '

Selbstsichernden Schakeln -
Kein ungewolltes Losen durch

Vibrationen
4+ VERSCHIEDENE 4+ VERSCHIEDENE
FUNKTIONEN: FORMEN:
Selbstsichernd, mit unverlierbarem Bolzen, Die unterschiedlichen Formen erméglichen
mit Schnellverschluss oder mit Inbus- eine auf den Einsatzzweck abgestimmte
Bolzen—Wichard hat fiir jede Anwendung Verwendung unter optimalen Bedingungen
den passenden Schakel. und gewahrleisten so eine lange Lebensdauer.

+QUAL|TAT

Wichard-Schiakel sind mit
CE / WLL markiert.

www.wichard.com 28129



@-chard 2:7 Selbstsichernder Standardschakel
FI™

(%] A B BRL WLL | Gewicht
4+ VORTEILE CEE
4 13 8 320 700 140 0.007
q a o 5 16 10 400 1000 200 0.013
— Breites An n selbstsichernden Schakeln
eites Angebot an selbstsichernden Schiake . 2 - 6o | 1600 | 320 | 0022
— Blockierung des Schikelbolzens in einer 8 26 16 1000 | 2700 | 540 | 0.055
der Kerben 10 33 20 1520 4300 860 0.098
12 39 24 2080 6000 1200 0.193
— Kein ungewolites Losen durch Vibrationen 14 47 28 2400 = 8000 | 1600 | 0312
— In mehreren Ausfiihrungen je nach Einsatz-
zweck erhiltlich 4 22 8 320 700 140 | 0.008
. 5 29 10 400 1000 200 0.017
— Geschmiedet, 316L-Edelstahl 6 3 12 600 | 1600 | 320 | 0027
— In Frankreich entworfen und hergestellt 8 4 16 1000 | 2700 | 540 | 0.66
10 55 20 1520 4300 860 0.128
5 26 10 480 1100 220 0.016
6 30 12 600 1500 300 0.027
40 16 1000 3000 600 0.067
10 50 20 1440 4500 900 0.127
n 4 18 8 320 700 140 0.009
5 23 10 400 1000 200 0.017
6 28 12 600 1500 300 0.030
8 37 16 1000 2700 540 0.068
10 47 20 1520 4300 860 0.137
12 55 24 2080 6000 1200 0.233
16 70 32 3200 10000 2000 0.540
3] 20 80 40 4000 | 15000 | 3000 = 1.056
20 256 1100 220 0.016
25,5 320 1500 300 0.027
32 768 2700 540 0.067
40 1280 4000 800 0.127

Der Kopf des Schékelbolzens ragt nicht aus dem Schakelkorper heraus, wodurch
jedwedes Risiko eines Verhakens oder Hangenbleibens ausgeschlossen ist.

B 6 6 19 12 600 1600 320 0.022
8 26 16 960 2700 540 0.053
10 33 20 1440 4300 860 0.099
12 39 24 2080 5500 1100 0.187
6 42 255 320 1500 300 0.044

(speziell fiir GroBesegellattenrutscher entwickelt)

1600 0.027
8 45 16 1000 2700 - 0.066

Der Kopf des Schékelbolzens ragt nicht aus dem Schakelkorper heraus wodurch
jedwedes Risiko eines Verhakens oder Hangenbleibens ausgeschlossen ist.

7 a6 27 12 600 1500 300 0.029
8 37 16 960 2700 540 0.067
10 47 20 1440 4300 860 0.133
12 55 24 2080 6000 1200 0.222

Arbeitslast (WL): relevant im

maritimen Bereich. | GROSSSEGELHALS-SCHAKEL

Diese Schékel wurde speziell fiir Limmelbeschlage entworfen.

Tragféhigkeit (WLL): relevant 8 6 | 4 | 16 | 520 | 1500 | - | 0048
fiir Hubarbeiten im industriellen 1234 8 | 59 | 21 80 | 2300 - 0110
Bereich. D er Sicherheitsfaktor in

Bezug zur Bruchlast betrégt 5.

WLL = Bruchlast/5 WL: Working load Arbeitslast - BRL: Bruchlast
Art. Nr. 1247, 1248 und 1207 sind nicht selbstsichernden Schakel.




e
Mit Unverliebarem Bolzen

A b

N° [} A B C WL BRL WLL | Gewicht f
mm mm mm mm Kg Kg Kg kg n |
2
1 Y 4 13 8 5 320 | 1000 | 200 | 0.009 [/} !'F

1402 5 16 10 6 480 | 1500 | 300 | 0016 AN

1403 6 20 12 7 680 | 2200 | 440 | 0.028

1404 8 26 16 9 1000 = 3600 | 720 | 0.061

1405 [T 33 20 1 1520 | 5200 | 1040 | 0.114

1406 [RP) 39 24 13 2080 | 7000 | 1400 | 0.188 B

Arbeitslast (WL): relevant im maritimen Bereich.
5 320 | 1000 | 200 | 0.012
6 480 | 1500 | 300 | 0.024 g . L .
7 g0 | 2200 | 240 | 0040 Tragfahigkeit (WLL): relevant fiir Hubarbeiten im industriellen
’ Bereich. D er Sicherheitsfaktor in Bezug zur Bruchlast betragt 5.
9 1000 | 3600 | 720 | 0.092 WLL = Bruchlast /5
1 1520 | 5200 | 1040 | 0.176 -
6 480 | 1500 | 300 | 0.023
7 600 | 2100 | 440 | 0.039 ) )
9 1000 3700 740 0.090 — Selbsichernder, auch geoffnet
11 1520 | 5200 | 1040 | 0.170 unverlierbarer Bolzen
— Breites, bedarfsorientiertes Angebot

5 320 | 1000 | 200 | 0.010 .
6 430 | 1500 | 300 | o010 — Geschmiedet, 316L-Edelstahl
7 600 | 2200 ~ 440 | 0033 — In Frankreich entworfen und hergestellt
9 1000 = 3700 = 740 | 0.075
11 1520 | 5200 | 1040 | 0.139

Schlussel-schakel Kausch schakel

a
+ VORTEILE
+ VORTEILE
— Patentiertes Modell
— Einfach durch halbe Umdrehung zu 6ffnen — Geschmiedet. 316L-Edelstahl

— Problemlos einhandig installierbar
— Geschmiedet, 316L-Edelstahl

— Erméglicht das SpleiBen am Schakelkopf
— Keine zusatzliche Edelstahl-Kausch

— In Frankreich entworfen und hergestellt erforderlich
N Art. ] A B C WL BRL | Gewicht — In Frankreich entworfen und hergestelit
\[¢ mm mm mm mm Kg Kg kg
N° g (%] A B @ Taue max. WL BRL | Gewicht
5 [REEY] 5 37 13 400 1000 0.031 Nr. mm mm mm mm Kg Kg Kg
1433 G s 16 520 | 1500 | 0.048 _ MITUNVERLIERBAREMBOLZEN
1434 8 59 21 800 2300 0.121

7 e 8 41 16 12 1000 3000 0.078
1495 10 51 20 16 1520 5000 0.146
8 P 8 41 16 12 1000 3000 0.076
1395 10 51 20 16 1520 5000 0.142
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4+ VORTEILE

— Geschmiedet, TA6V-Titan

— Erhebliche Gewichtersparnis: 40%

— In gerader oder geschweifter Form erhaltlich
— In Frankreich entworfen und hergestelit

FTitanschékeI ist bis zu 45% leichter
als einen Standard-Schakel aus 316L.

Ll 51203
51204

9]
mm

6
8

A
mm

20
26

wL
Kg

880
1440

BRL
Kg

1700
3000

Gewicht
Kg

0.014
0.034

47
55

Pl 51245
51246

10
12

"HR" Schékel

+ VORTEILE

— Geschmiedet, hochfester HR-Stahl

— In Frankreich entworfen und hergestellt
— Arbeitslasten

— In gerader, langer und geschweifter Form

oder mit Steg erhaltlich

A

-

2

20
24

2160
2800

6000
8000

0.082
0.136

WL BRL WLL | Gewicht

ks | Kg | Kg | Kg

1040 2300 460 0.024

1760 4100 820 0.052

2640 6000 1200 0.102

3600 10000 2000 0.192

5120 12000 2400 0.304 \

6800 19000 3800 0.464 .. !

8800 | 28000 5600 = 0.860 i 4 /:1 3

— I A

\L,‘ P l

| 20 | 2640 6000 | 1200 | 0.164

D WL | BRL | Gewicht
mm Kg Kg Kg
91432 13 12 | 480 | 1500  0.031

| 600 | 2200 0053
| 90 | 3500 | 0123

Fgeschmiedeter Schakel aus HR 174
Ph kann bis zu 60% fester sein als
einen Schakel aus 316L-Edelstahl.

91433 6 | 15
91434 21 | 20

@ Arbeitslast (WL): relevant im maritimen Bereich.
Tragfahigkeit (WLL): relevant fiir Hubarbeiten im industriellen

Bereich. D er Sicherheitsfaktor in Bezug zur Bruchlast betragt 5.

WL: Working load Arbeitslast - BRL: Bruchlast
WLL = Bruchlast/5 °



e
Softlink Taﬂverkschékel

Softlink ist ein von Wichard entwickelter Tauwerkschakel fiir alle Segler, denen es gleichermal3en auf
Leistung und einfaches Handling ankommt. Dank seines Edelstahlverbinders lasst sich der SoftLink
ohne besondere Kenntnisse einsetzen. Er ist leicht anzubringen und lasst sich auch unter Spannung
miihelos 6ffnen. Leicht, belastbar und leistungsfahig: SoftLink ersetzt jeden beliebigen Schakel oder
Schnapphaken.

Beim Austausch des Schéakels kann der Edelstahlverbinder weiterverwendet werden.

Vielseitiger Tauwerkschakel

Besuchen Sie den Youtube-Kanal

+ VORTEILE ° von WICHARD SAILING und laden Sie

das Video zu SOFTLI NK

Sofort einsetzbar, ohne spezielle Vorkenntnisse
— Ersetzt Schakel und Schnapphaken

— Einfaches Anbringen und Offnen

— Hohe Belastbarkeit bei minimalem Gewicht
— Wiederverwendbar

— In 3 GrofR3en lieferbar

— Material: Edelstahl und Dyneema® SK 78

I_Bei gleicher Belastbarkeit ist der 7 e .

SoftLink 4 bis 5 Mal leichter als ein e
geschmiedeter Schakel aus 316L- :
Edelstahl.

Lenght mm Kg

N° ElEE WL
Kg

B.RR.L. @ loop Loop Weight

WL: Working load Arbeitslast - BRL: Bruchlast
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SAFETY

Unsere Blocke sind entwickelt und hergestellt
in unserer Fabrik, ausgestattet mit ‘high-per-
formance’ Materialien und unterliegen einem
strengen Herstellungsprozel3. Bei allen Blocken,
ob Kugellager oder, Planlager, paf3t die Form
der Scheiben zu allen modemen Tauwerken.
Sie sind auRerdem dank der verschiedenen
Auswahlmaglichkeiten sehr einfach zu befes-
tigen.

— Ringe

— Kugellagerblocke und
Plangelagerte Blocke

— Schnappblocke
— Edelstahlblocke
— Zubehor fiir Blécke
— Rollenlagerblocke




Dynamisches Manover
und niedrige Last

Statisches Manover
und hohe Last

Dynamisches Mandver
und hohe Last

Grol3segelschot
GroBsegeltraveller
Spinnakerschot
Mastful3-Blocke
Fallblock
Baumniederholer
Niederholer
Achterstag
Unterliekstrecker
Grofsegel-Reffsysteme
Cunningham
Barberholer
Einholer

Spinnakerhals

Auswahlhilfe - Blocke

Gleitlager

Blocke

8 680D

L

Fiir einen 45°
Winkel ist der
Lastfaktor 75%.
Ein Zug von
100kg an einer
Leine ergibt
eine Last von
75kg auf dem
Block.

Fir einen 120°
Winkel ist der
Lastfaktor
180%. Ein Zug
von 100kg an
einer Leine

ergibt eine Last

von 180kg auf
dem Block.

Kugellager Blocke mit FRX:
Blocke Rollenlager Ringe

LASTENARTEN

ANWENDUNGSBEISPIELE
J v
v v
v Vv
v
J Vv
v v
v
v v v
Fir einen 90°
Winkel ist der
Lastfaktor

140%. Ein Zug
von 100kg an

einer Leine er-
gibt eine Last

von 140kg auf
dem Block.

Fir einen 180°
Winkel ist der
Lastfaktor
200%. Ein Zug
von 100kg an
einer Leine
ergibt eine Last
von 200kg auf
dem Block.

MXEvo: MXLEvo:
Blocke Soft-Block

v v
) v
v
v v
v
v
v
v
v
180° 200%
160° 197%
140° 187%
120° 180%
100° 153%
90° 140%
80° 129%
60° 100%
45° 75%
20° 35%
0° 0%
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MXLEvo:

Die Zielgruppe des Soft-Blocks ,,MXLEvo” ist die
gesamte Seglerschaft, also Fahrtensegler und auch
Regattasegler. Er ist fiir Anwendungen mit hohen
Lasten bestimmt (MastfuRblock, 2:1 Fallblock, Bar-
berholer, zu 6ffnender Block usw.) und wird in
3 GroRen angeboten

* o ) Hohe | Weite | Dicke Lange @loop | WL B.RL. |Gewicht
% »’\i.:,‘“? [§le] Art.Nr. loop K K K
i mm mm mm mm mm g g g
40 26 170 4 800 2000 0.040
40 54 35 220 5 1600 3800 0.090
'@
1B o4 e | 41 | 220 6 | 2500 | 5000 @ 0.140

Dyneema® SK78

+ VORTEILE

— Bedienerfreundlich und preiswert
— Entwickelt fiir hohe Belastungen

i‘ H

— Leichtes, robustes und kompaktes Design

— Zuverlassig und wartungsfrei
— Flexibel einsetzbar

— Qualitatsmaterialien: Duplex-Edelstahl -
Dyneema® SK78 ) I
.
— Lieferbar in 3 GroRRen ? : i) -
] p
| Der MXLEvo bietet ein beispielloses Fes- _ % %{,
tigkeits-Gewicht-Verhaltnis. Im Vergleich ' e Uy %@ _ 1 =
zu einem marktiblichen Block ist der » =~ a a a
MXLEvo 10: Anwendungen bei hohen Belastungen:
zweimal widerstandsfahiger, — MastfuBblock, — Takelblock,
zweimal leichter, — 2:1Fallblock, — Umlenkblock,
dreimal kompakter_ — Barberholer, — Unterliekblock usw
Beispiel: einer Bruchlast von 5Tonnen ist der MXLE-
vo16 um 35 % leichter.




MXEVO; Blocke

+ VORTEILE
Duplex

— IN 2 AUSFUHRUNGEN ERHALTLICH:
- Mit Standardbolzen: 3 GroRen
- Mit Inbus-Bolzen 3 GroRRen

— Fur die Aufnahme hoher Lasten (Hals- und
Kopfbeschlage bei Vorsegel-Rollanlagen, 2:1
Unverlierbaren untersetzte GroRfallen)

bolzen — Mit Hundstoff
— Hervorragende Arbeits- und Bruchlasten
— Gewicht und Abmessungen optimiert
— Einfach in der Montage und Anwendung
— Einteiliger Aufbau, zuverlassig und wartungsfrei
— Vermindert den Tauwerksverschleild

MXEvo mit unverlierbaren-Bolzen

o ArtZN - Ldnge | Weite %] A B aC WL BRL |Gewicht
Ml unverlierba-
mm mm mm mm mm mm Kg Kg Kg
ren-Bolzen
1 53 26 6 18 13 7 1040 | 2300 | 0,053
2 62 36 8 18 18 9 1760 | 4100 | 0,109

s ~» 4 0 2 2 11 2640 | 6000 0222

Anwendungen:
MXEvo-Ausfihrung mit
unverlierbaren bolzen:

Diese Ausfiihrung kommt bei sta-

tischen Lasten und besonders als :

— Ersatz fiir Hals- und Kopfbeschlage
bei Vorsegel-Rollanlagen (z. B. Block)

— 2:1-Fallfiihrungen an GroRRsegeln
zum Einsatz. < B

Y

MXEvo mit Ibus-Bolzen

" mx‘; Linge | Weite | @ A B @C | WL | BRL |Gewicht
Bolzen mm mm mm mm mm mm Kg Kg Kg
26 6 18 | 13 7 | 720 1700 | 0,048
62 36 8 18 | 18 9 | 1300 | 3500 0,100
3 77 44 | 10 2 | 2 | 11 | 1760 5000 | 0,204
/
Anwendungen: -
MXEvo-Ausfihrung mit @
Inbus-Bolzen: ] O
g .
\ % |Diese MXEvo-Ausfiihrung A A \ f
wurde speziell fiir Umlenksysteme am v /'
— MastfuR, o 1] J O]
A \~/
— Backstage b ~—
— Sonstige Anwendungen entwicklet, bei B

denen sich ein haufiger Ausbau ertibrigt. |
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SAFETY

VORTEILE

— In 5 GroRen lieferbar
— Extreme Belastbarkeit
— Minimales Gewicht

— Vielseitige Einsatzmdéglichkeiten: Mastful3,
Inhauler, Barberhauler usw.

— Fiir alle Arten von Leinen (Dyneema® u. a.)
geeignet

— Material: harteloxiertes Aluminium
fiir hohere Lebensdauer

Anwendungen

MastfuB, Barberhauler, Inhauler, Ose,
Kauschen, Lazy-Jack, Talje, Achterstag
USW.

Aluminium mit
Harteloxierung

Leistungsstarke Leichtgewichte

FRX-Ringe von Wichard sind leistungsstark, zuverlassig und
leichtgewichtig. Dank ihrer hohen Belastbarkeit kommen Sie
unter hohen Lasten bzw. bei geringem Umlauf zum Einsatz.

Ihre optimierte Form sorgt fiir reibungslosen Durchlauf der
Leinen und verringert so deren Verschlei3. Die Harteloxierung
(50 Mikron) erhdht die Lebensdauer des Produkts.




Gleitlager Blocke
und Kugellager blocke

SCHEIBENDURCHMESSER 12, 18, 25

Scheibendurchmesser 12

Mini-Blocke (Scheibe aus rostfreiem Stahl) flirTaue bis 4 mm

Beschreibung Hohe | Weite | Dicke | WL | BRL | Gewicht
mm | mm | mm Kg Kg Kg
Festes Auge |33 16 | 11 120 300 0011

Scheibendurchmesser 18

farTaue von 4 bis 6 mm

Art.Nr. Beschreibung
kug. blocke

k60113 | 70113 Festes Auge 35 18 14 240 | 500 | 0.011
4 CIREAW(OREY Festes Auge und Hundsfott | 45 18 14 240 | 500 | 0.015
[ 60120 | 70120 Liegend 36 18 14 | 240 | 500 0.010

Hohe | Weite | Dicke | WL | BRL |Gewicht
mm | mm | mm | Kg Kg Kg

8 JAERRWLVAK] Mit Schaekel 45 18 28 | 320 | 700 | 0.041
9 CIAEAWIAEN Mit Schaekel und Hundsfott| 55 18 28 320 | 700 | 0.044

i} 60313 | 70313 Mit Schaekel 45 18 42 480 | 900 |0.055
11 QEAERWAEIEY Mit Schaekel und Hundsfott| 55 18 42 480 | 900 |0.057

Scheibendurchmesser 25

farTaue von 6 bis 8 mm

N° Beschreibung Hohe | Weite | Dicke | WL | BRL |Gewicht
gel.bl ke

2 Mit Wirbel 64 25 18 | 200 | 500 |0.027
3 Festes Auge 49 25 18 320 | 600 |0.019
4 Festes Auge und Hundsfott | 62 25 18 320 | 600 |0.024
5 Kombi-Block 75 25 18 320 | 600 | 0.037
6 Liegend 52 25 18 | 320 | 600 | 0.021
7 Decksrolle 39 32 42 320 | 600 | 0.032

8 KIAPAEANAPAE] Mit Schaekel 64 25 34 400 | 800 |0.059
9 EAPAEIWAPAEY Mit Schaekel und Hundsfott| 78 25 34 400 | 800 | 0.062

61313 | 71313 Mit Schaekel 60 25 51 480 | 1000 | 0.081
[AEACAWAEIRE Mit Schaekel und Hundsfott| 74 25 51 480 | 1000 | 0.087

10
1

WL: Working load Arbeitslast - BRL: Bruchlast
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Wichard (1003 . -
s Gleitlager Bloc

ke

und Kugellager blocke

SCHEIBENDURCHMESSER 35

+ VORTEILE

Ausfihrliches Angebot

— GroRRe Auswahl an befestigungen dank des

Universalkopfes

— Extrem hohe Belastbarkeit

— Modernes Design

— Scheibenschutz durch Hohlbolzen
— Aufnahme der Last durch die Edelstahlachse

— Verstellbare Klemmblocke

— FiarTaudurchmesser: 8,9, 10, 12 und 14 mm

Scheibendurchmesser 35

flirTaue von 8 bis 9 mm - geschmiedeter Schakel 5 mm

Beschreibung

Mit Wirbel
Mit Wirbel und Hundsfott

Mit Wirbel und Hundsfott
und Klemme

Mit festem Gabelkopf
Festes Auge
Liegend - Paarblock, flach M6
Decksrolle
Reffblock
Mit Wirbelschnapphaken

1 Mit Wirbel

62205 | 72205 itWi
12 FYPOJWPPIE  Mit Wirbel und Hundsfott

62305 | 72305 Mit Wirbel
15 EPRAWPR{IE Mit Wirbel und Hundsfott

Mit Wirbel und Hundsfott

62308 | 72308 und Klemme

(¥4 62405 | 72405 Mit Wirbel
MY 62408 | 72408 Mit Wirbel und Hundsfott
und Klemme

WL: Working load Arbeitslast - BRL: Bruchlast

102

84
101

101
101

107
124

Weite
mm

37
66

37
64

58
60

23
45

560
200

320
200

BRL
Kg

900
900

900

500
900
900
900
900
400

900

900

1000
1000

1000

900
900

Gewicht
Kg

0.071
0.079

0.118

0.055
0.051
0.044
0.053
0.103
0.076

0.119
0.128

0.149
0.157

0.208

0.086

0.138

Scheibendurchmesser 35

36
mm

Scheibendurchmesser 45




Gleitlager Blocke
und Kugellager blocke

SCHEIBENDURCHMESSER 45

Scheibendurchmesser 45

firTaue von 10 mm - geschmiedeter Schakel 5 mm

Beschreibung Hohe | Weite | Dicke | WL | BRL |Gewicht
mm | mm | mm Kg Kg Kg

Mit Gurtbandaufnahme 93 49 26 400 | 900 |0.108
YEYPAl Liegend - Paarblock, flach M6| 65 49 23 400 | 900 |0.073

1 Mit Wirbel 97 49 26 | 400 | 900 | 0.105
2 Mit Wirbel und Hundsfott | 117 49 26 400 | 900 |0.120
3 Mit Wirbel und Hundsfott 17 86 61 580 | 900 | 0211
und Klemme
4 Mit festem Gabelkopf 87 49 26 400 | 700 | 0.089
5 Festes Auge 78 49 26 400 | 900 |0.083
8
6

Mit Wirbel 97 49 46 | 480 | 1000 | 0.184
Mit Wirbel und Hundsfott | 117 49 46 480 | 1000 | 0.199

13 EERVAREYY, Mit Wirbel und 110 | 49 | 46 | 480 | 1000 0,208
Schnappschéke

63305 | 73305 Mit Wirbel 97 49 67 560 | 1000 | 0.243
15 EEELCRWEEIA Mit Wirbel und Hundsfott | 117 49 67 560 | 1000 | 0.257

Mit Wirbel und Hundsfott

16 KRR AWEENE] und Klemme

17 87 72 360 | 1000 | 0.357

Mit Wirbel 130 | 49 26 | 560 | 1000 | 0.147
Mit Wirbel und Hundsfott | 150 49 26 560 | 1000 | 0.156

Mit Wirbel und Klemme | 130 86 61 360 | 1000 | 0.240

Mit Wirbel und Hundsfott
und Klemme

150 | 86 61 360 | 1000 | 0.249

Mit Wirbel und Klemme | 143 49 26 560 | 1000 | 0.171

Mit Schnappschakel,
Hundsfott, Klemme

163 86 61 360 | 1000 | 0.273

WL: Working load Arbeitslast - BRL: Bruchlast
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Scheibendurchmesser 55

FlrTaue von 12 mm - geschmiedeter Schakel 6 mm

N O uh O 0 W N =

-
o

1
12

47
‘boeeeLBOCK o
64205 | 74205 Mit Wirbel 119 63 52 800 | 1500
(ZYLAWLZYIR Mit Wirbel und Hundsfott | 144 63 52 800 | 1500 \ 1

Hundsfott, Klemme
WL: Working load Arbeitslast - BRL: Bruchlast

A
€1003

SAFETY

Gleitlager Blocke
und Kugellager blocke

SCHEIBENDURCHMESSER 55, 70

VORTEILE

— Ausfiihrliches Angebot
— GroRe Auswahl an befestigungen dank des
Universalkopfes
— Extrem hohe Belastbarkeit (1] 2]
— Modernes Design A 4
— Scheibenschutz durch Hohlbolzen
— Aufnahme der Last durch die Edelstahlachse
— Verstellbare Klemmblocke
— FirTaudurchmesser: 8,9, 10, 12 und 14 mm ‘
(4 (5

12 mm

@6
17 J mm 1050
mm mm

18.50 mm

Art.Nr. Beschreibung Hohe | Weite | Dicke | WL | BRL |Gewicht
che mm | mm | mm | Kg | Kg | Kg

Mit Wirbel 119 63 29 720 | 1500 | 0.179
Mit Wirbel und Hundsfott | 144 63 29 720 | 1500 | 0.200

MitWirbel und Hundsfott |, | o5 | 1 | 480 | 1500 0.302

und Klemme ﬂ B u

MitWirbel und Gabelkopf | 113 | 63 | 29 | 640 | 1000 | 0.159 Scheibendurchmesser 55  Scheibendurchmesser 70
Mit Wirbel, Gabelkopf und

138 63 29 640 | 1000

Hundsfott
Mit festem Gabelkopf 107 63 29 720 | 1200
Festes Auge 98 63 29 720 | 1500 @6

Mit Gurtbandaufnahme | 110 63 29 720 | 1500
Mit Schnappschékel 126 63 29 720 | 1500

Liegend - Paarblock, flach M6/ 81 63 26 720 | 1500

Mit Wirbel 119 | 63 75 880 | 1500 | 0.410
Mit Wirbel und Hundsfott | 144 63 75 880 | 1500 | 0.429

Mit Wirbel und Hundsfott
und Klemme

Scheibendurchmesser 55 Scheibendurchmesser 55  Scheibendurchmesser 70

144 | 97 81 480 | 1500 | 0.550

Mit Wirbel
Mit Wirbel und Hundsfott | 186 63 29 800 | 1500 | 0.270

Mit Wirbel und Hundsfott
und Klemme

160 63 29 800 | 1500 | 0.247

186 95 61 480 | 1500 | 0.374

Mit Schnappschékel 167 63 29 800 | 1500 | 0.253

MitSchnappschakel, | 1q3 g5 | g1 | 480 | 1500 | 0.380




Scheibendurchmesser 70

firTaue von 14 mm - geschmiedeter Schakel 8 mm

Art.Nr. Beschreibung
kug. blocke

Mit Wirbel
Mit Wirbel und Hundsfott

Mit Wirbel und Hundsfott
und Klemme

Mit Wirbel und Gabelkopf
Mit festem Gabelkopf

Mit Schnappschékel

Liegend - Paarblock, flach M8

1 Mit Wirbel

65205 | 75205
12 EEYALRWEPIE  Mit Wirbel und Hundsfott

LKk 65305 | 75305 Mit Wirbel

Mit Wirbel und Hundsfott
und Klemme

Mit Wirbel

17 Mit Wirbel und Hundsfott
Mit Wirbel und Hundsfott
18
und Klemme
19 Mit Schnappschakel
Mit Schnappschakel,

Hundsfott, Klemme

WL: Working load Arbeitslast - BRL: Bruchlast

Hohe
mm

153
183

183

137
132

162
103

153
183

153
183

183

204
236

236

213

245

Weite
mm

80
80

120

80
80

80

123

80
80

120

80

120

Dicke
mm

39
39

80

39
39

39

101

39
39

80

39

80

wL
Kg

1200
1200

480

800
1200

1200
1200

1440
1440

1600
1600

480

1440
1440

480
1440

480

BRL
Kg

2700
2700

2700

1500
2000

2700
2700

2700
2700

2700
2700

2700

2700
2700

2700

2700

2700

Gewicht
Kg

0.367
0.416

0.599

0.357
0.320

0.395

0.294

0.653
0.714

0.895
0.941

1.139

0.518
0.570

0.748

0.570

0.790
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Rollenblocke

Die Rollenblocke vonWichard wurden mitBlick
aufeinfacheVerwendung,Haltbarkeitundlange
Lebensdauer entwickelt und eignen sich ideal
far dynamische Mandéver unter hoher Last
(GroBschotsystem, MastfuR-Blocke usw.).

Beschreibung

Mit Wirbel

Mit Wirbel und Hundsfott

Mit Wirbel

Mit Wirbel und Hundsfott

Liegend, zur zeitlichen 67 Mon-
tage, flach M5

Mit Wirbel

Mit Wirbel
Mit Wirbel und Hundsfott

Mit Wirbel und Hundsfott und
Klemme
Liegend, zur zeitlichen 67 Mon-
tage, flach M5

Mit Wirbel

Mit Wirbel und Hundsfott

Mit Wirbel
Mit Wirbel und Hundsfott

Mit Wirbel und Klemme

Mit Wirbel und Hundsfott und
Klemme

Mit Wirbel

12 Mit Wirbel und Hundsfott

13 Mit Wirbel und Klemme

Mit Wirbel und Hundsfott und

14 Klemme

Rollenblocke*

Hohe

63
80

80

96

67

80

93
113

113

78

93

113

93
13

93

113

130
150

130

150

Weite

31
31

42

42

42

42

52
52

102

52

52

52

52
52

102

102

52
52

102

102

Dicke

20
20

27

27

25

47

28

28

60

25

48

48

68
68

60

60

28
28

60

60

wL
Kg

144
144

320
320

320

320

480
480

480

480

640

640

640
640

480

480

480
480

480

480

* SPEZIFISCHE PRODUKTE. VERFUGBARKEIT AUF ANFRAGE

BRL
Kg

700
700

900
900

900

1000

1500
1500

1500

1500

1600

1600

1600
1600

1600

1600

1500
1500

1500

1500

Gewicht
Kg

0,048
0,054

0,104
0,100

0,106

0,128
0,138
0,124
0,248

0,152

0,210

0,226

0,284
0,292

0,380

0,392

0,174
0,182

0,278

0,284



Rollenblocke*

SCHEIBENDURCHMESSER 65, 80

KOMPONENTEN: ROLLENBLOCKE

1. Schékel aus geschmiedetem Edelstahl (hochfest bei HR-Ausfiihrungen)

2. Wirbel aus Edelstahl
3. Schraube aus Edelstahl 316L

4. Aluminiumwangen (Harteloxierung)

5. Delrin®-Rollen (Torlon® bei HR-Ausfiihrungen)

6. Zentrierring fur Seitenkrafte

7. Sicherungsclip aus Edelstahl

8. Scheibe aus harteloxiertem Aluminium (+ Teflon bei HR-Ausfiihrungen)

9. Hohlachse aus harteloxiertem Aluminium (+ Teflon bei HR-Ausfiihrungen)

N° Beschreibung

Mit Wirbel

Mit Wirbel und Hundsfott

Mit Wirbel und Hundsfott und
Klemme
Liegend, zur zeitlichen 67
Montage, flach M5

Mit Wirbel

Mit Wirbel und Hundsfott

Liegend, zur zeitlichen 67
Montage, flach M5

Mit Wirbel
Mit Wirbel und Hundsfott

10 Mit Wirbel und Klemme

Mit Wirbel und Hundsfott und

1 Klemme

Mit Wirbel

13 Mit Wirbel und Hundsfott

14 Mit Wirbel dreifache Scheiben

15 Mit Wirbel und Klemme

Mit Wirbel und Hundsfott und

16 Klemme

Mit Wirbel

Mit Wirbel und Hundsfott

Liegend, zur zeitlichen 67
Montage, flach M5

Mit Wirbel

Liegend, zur zeitlichen 67
Montage, flach M5

134

134

94

134

94

134

12

134

180

158

158

180

154

110

110

68

118

68

68

68

68

118

118

68

68

118

118

83

83

83

Dicke
mm

30

60

26

50

48

70

60

60

30

70

60

60

27

25

44

wL
Kg

600
480

600

720

520

720
480

480

600
600
480

480

1000

1000

800

BRL
Kg

1800
1800

1800

1800

1800

1800
1800

1800

1800
1800
1800

1800

2050

2050

2050

*SPEZIFISCHE PRODUKTE. VERFUGBARKEIT AUF ANFRAGE

Gewicht
Kg

0,232

0,338

0,200

0,282

0,314

0,422

0,514

0,534

0,280

0,466

0,374

0,382

0,294

0,268

0,430

88

www.wichard.com 44145




Schakel | ishe | Weite Dicke| WL | BRL Gewicht

N mm | mm | mm | Kg Kg Kg

Beschreibung
mm

Mit Wirbel

6 106 67 31 | 1000 | 2700 | 0,198
Mit Wirbel und Hundsfott 8 132 67 31 | 1000 | 2700 | 0,280

Mit Wirbel ‘ 10 ‘ 125 ‘ 67 ‘ 54 ‘ 1000 ‘ 2700 0,478
Mit Wirbel
Mit Wirbel und Hundsfott 10 165 | 83 35 | 1600 K 4000 0,484

Liegend - flach M5

Mit Wirbel 12 155 | 83 57 | 1600 | 4000 0,868

Liegend - flach M5 - 112 | 83 55 | 1600 | 4000 | 0,728

Mit Wirbel

10 165 | 104 | 39 | 2000 | 5000 | 0,692
Mit Wirbel und Hundsfott 12 200 | 104 | 39 | 2000 5000 0,904

Liegend - flach M10 - 142 | 104 | 36 | 2000 | 5000 | 0,900

Mit Wirbel
Liegend - flach M10

Mit Wirbel

Mit Wirbel und Hundsfott 14 250 | 130 45 | 4000 | 9500 1,514

Liegend - flach M12

Liegend - flach M12 \ 4000 | 9500 2,240

Mit Wirbel
Mit Wirbel und Hundsfott
Liegend - flach M16

5000 11000/ 2.768
5000 11000/ 2.940
5000 11000/ 2.962

16 315
223

Liegend - flach M16 223 5000 | 11000 4516

Mit Wirbel
Mit Wirbel und Hundsfott
Liegend - flach M16

325 8000 (20000 4.804
8000 |20000| 5.026

8000 20000/ 4.722

Liegend - flach M16 8000 | 20000 7.752

Mit Wirbel
Liegend - flach M20

380
325

245 1200028000 7.320
240 1200028000 | 6.994

Liegend - flach M20 325 | 240 112000/ 28000 10.950

*SPEZIFISCHE PRODUKTE. VERFUGBARKEIT AUF ANFRAGE
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Schnappblocke

An Riisteisen bzw. Relingschienen anges-
chlagene Schnappblocke - diese Befestigung ist
mit einer Hand zu bewerkstelligen - sind sehr
nttzlich, wenn es darum geht, ein bereits posi-
tioniertes Ende aufzunehmen. Unsere Modelle
sind aufgrund ihrer Elastomer beschichteten
Backen stoRR-und kratzfest. Der mitgelieferte
Schnappschakel ist in alle Richt-
ungen frei beweglich. Das VerschluRBsystem
besteht aus einem Schenkel, der aus rostfreiem
HR-Stahl geschmiedet wurde, und sehr belast-
bar ist. Durch Ziehen am Mittelsteg ist er ein-
fach zu offnen.

(O Art. Beschreibung
Nr.

1 EZS fiir Taue von 12 mm

1 EEENY fiir Taue von 18 mm

Hohe
mm

Weite
mm

Dicke
mm

WL | BRL |Gewicht
Kg | Kg | Kg

145
155

59
59

43
49

720
1200

1300
2500

0.254
0414

Dieser Schnappblock aus rostfreiem Stahl ist allen Anwendungen
angepalt und wird auch im Bereich der Krankengymnastik benutzt.
Die Form macht das Positionieren einfach. Die robuste Bauart und der
rostfreie Stahl des Schnappblockes garantieren seine Zuverlassigkeit.

Edelstahl Schnappblocke

firTaue von 6 mm

M Art. Beschreibung Hohe | Weite | Dicke | WL | BRL | Gewicht
Nr. mm | mm | mm | Kg Kg Kg
Pl 31031 fiir Taue von 6 mm | 127 | 50 |17.50| 200 300 0.124

WL: Working load Arbeitslast - BRL: Bruchlast

www.wichard.com 46|47



€100

‘SAFETVI

+ VORTEILE

— Vielseitiges Angebot fiir zahlreiche
Anwendungen

— Leicht, zuverlassig und leistungsstark
— GroRRe Auswahl an Befestigungsmitteln

— Ideal fiir Jollen und diverse Trimmzwecke auf

Fahrtenyachten

M Art. Beschreibung Hoéhe | Weite | Dicke | WL | BRL | Gewicht
Nr. mm | mm | mm | Kg Kg Kg

il 0018 Einfach | 45 | 21 | 11 | 200 | 500 0016
bl 30118 Einfach und Hundsfott | 57 | 31 | 11 | 200 | 500 0.022
LW 30019 Einfach mit Auge | 38 | 19 | 8 | 200 500 0012
Einfach mit Schékel 56 25 15 | 200 | 500 | 0.021

Einfach 42 | 25 | 15 | 200 500 0014

Einfach mit Schikel und Hundsfott | 70 | 25 | 15 | 200 | 500 | 0.026

Einfach mit Hundsfott 56 25 15 200 | 500 |0.014

Einfach mit Schakel, Hundsfott, V-Klemme | 70 33 15 200 | 500 |0.034
Einfach mit Hundsfott und V-Klemme| 56 33 15 200 | 500 |0.028
Doppelt mit Schakel 56 25 19 200 | 500 |0.030
Doppelt mit Schakel und Hundsfott| 70 25 19 200 | 500 |0.037
Doppelt mit Schékel, Hundsfott, V-Klemme | 70 33 19 200 | 500 | 0.047
Dreifach mit Schékel 56 25 27 200 | 500 | 0.040
Dreifach mit Schékel und Hundsfott| 70 25 27 200 | 500 | 0.060
Dreifach mit Schékel, Hundsfott, V-Klemme | 70 33 27 200 | 500 | 0.060

L] 30025 Relingsblock 65 53 21 280 | 400 |0.049
17 EOPS) Relingsblock, drehbar 95 53 21 280 | 400 | 0.070
hE:J 30425 Mit Wirbel und Gabelkopf 59 25 21 200 | 300 |0.036

AE2 30225 Flach 25 mm 50 50 32 240 | 600 |0.036
30325 Gebogen 25 mm 50 50 40 | 240 | 600 |0.036
20 EUE9 Aufsetzbar 36 mm 36 65 58 800 | 2000 | 0.168

24 mm @ Scheibe fir 3 mm Drahtseil 42 25 11 140 | 350 | 0.019
36 mm @ Scheibe fir 4 mm Drahtseil 66 39 11 200 | 500 | 0.050
50 mm @ Scheibe fiir 5 mm Drahtseil| 75 50 12 320 | 800 | 0.084
70 mm @ Scheibe fiir 7 mm Drahtseil| 105 70 17 | 1200 | 2500 | 0.222
70 mm @ Scheibe fiir 7 mm Drahtseil| 150 70 17 11200 | 1790 | 0.298

Maststufen-Blocke

23 [ES Einfach 75 50 24 | 560 | 1000 | 0.076

LY 30145 Einfach mit Wirbel 105 | 50 24 | 560 | 1000 | 0.104
Blocke fiir Strandsegler (gew6lbt) - Scheibendurchmesser: 50 mm

25 ER[S Einfach 85 50 24 | 320 @ 800 | 0.104

pI1] 31145 Einfach mit Wirbel 108 | 50 24 | 320 @ 800 | 0.106

WL: Working load Arbeitslast - BRL: Bruchlast



e
Zubehor fur Blocke

N° Art Beschreibung Gewicht

Egal ob bei sehr leichten Booten oder sport-

_ lichen Jollen, Wichard-Drehbeschlige opti-

GroBschotwirbelbasis mit Klemme, kugelgelagert, fiir 12 mm Tau 0.308 mieren die Ausrl'.'lstung eines ieden Bootes.
2 E{OLER Wirbelbasis mit Klemme, kugelgelagert, fiir 12 mm Tau 0.160 Sie werden in bewéhrter Wichard-QuaIitét
3 EJUER Wirbelbasis, fur 12 mmTau 0.178

hergestellt und gehdren zur Originalauss-
" i Lochabstand mm et tattung vieler moderner Schiffe. Aufgrund

_ threr Abmessungen und der einstellbaren

\ 0.017 Schotklemme passen sie auch auf lhr Boot
12 | 38 0,044 ohne zusitzliche Anpassung.
16 \ 52 0.068

5 [EPERE{Jl Aufrichtfeder ohne Manschette fiir Scheiben 18 und 25 mm
EPECIM Aufrichtfeder mit Manschette fiir Scheiben 35 und 45 mm
EYLEI Aufrichtfeder mit Manschette fiir Scheiben 55 und 70 mm

N° Art Beschreibung Far Wirbel Bolzen Gewicht
Blocke @ mm @ mm
[l 32570 Wirbel mit Bolzenadapter ‘ Scheiben 35&45 ‘ 8 ‘ 0.024
32571 Wirbel mit Bolzenadapter ‘ Scheiben 55 ‘ 10 ‘ 6 0.023
7 PR Maststufenadapter fiir Blocke 63117/73117 @ 12 - @ Bohrung: 5.2 mm 0.034
EVLLI Maststufenadapter fiir Blocke 64117/74117 @ 14 - @ Bohrung: 8.2 mm 0.042
M Art. Hohe Lochabstand Fir Tau Gewicht Kg
\[# mm mm @ mm
11 26 8 0.003
15 38 12 0.010

21 52 16 0.016 |<—>| |<_>|

14,5 26 8 0.002 arsnz ﬁgnz
19 38 12 0.007
22,5 52 16 0.009 B~
f=|;‘4 )
Beschreibung Scheibe Dicke Steg@ | FiirTaue \,.';I
g @ mm mm mm @ mm B n n
SCHEBE ATt Art.Nr.

Scheibe 18 8,5 6 4 32580 32581 M8

Scheibe 25 105 6 6

Scheibe 35 11,5 10 8

Scheibe 45 13 10 10
Scheibe 55 15 10 12
Scheibe 70 19 14 14
Scheibe 80 22 17 18

11 EJJEEY Scheibe 55 15 10 12
80086 eyl 70 19 14 14
80088 NElTS 32 15 10 10
80089 NEll1 42 19 14 18

Scheiben  Scheibe FirTaue Lange Weite Dicke Lochab-  Steg@  Gewicht

@ mm @mm mm mm mm  standmm mm Kg
2 32 4 bis 12 95 35 22 43 6 0.070
3 32 4 bis 12 140 35 22 43 6 0.106
4 32 4 bis 12 180 35 22 43 6 0.140
2 42 8 bis 16 125 45 28 57 8 0.156
3 42 8 bis 16 185 45 28 57 8 0.231
4 42 8 bis 16 240 45 28 57 8 0.305 m

WL: Working load Arbeitslast - BRL: Bruchlast
www.wichard.com 48149
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Sicherheitsleinen, Gyb’Easy
Baumbremse

Wichard entwickelt fiir Sie Produkte, deren erste
Funktion lhre Sicherheit ist.

Sie sind robust, einfach handhabbar
und werden Sie sehr begeistern.




.
Baumbremse

Gyb’Easy

Die Halse ist eine der Herausforderungen auf einem Segelboot, die auch bei erfahrenen Seglern
zu Verletzungen und Materialschaden fiihren kann. Eine wirksame und sichere Losung: Gyb’Easy
die Wichard Baumbremse.

Konzept

Dank der Reibung durch die spezielle Leinenfiihrung iiber die Baum-
bremse schwenkt der Baum langsam auf die andere Seite. Mit Gyb'Easy
ist der Ablauf bei der Halse sicherer, potentielle Unfille werden ohne
‘Rucken’ verhindert.

Setzen des Gyb’Easy

Die Einstellung des Gyb'Easy wird durch die spezielle Leinenfiihrung
vorgenommen. Es gibt 3 verschiedene Positionen fiir eine Anpassung
an die GroRe des Segel und die Wetterbedingungen (siehe Fotos).

Position 1 Position 2 Position 3

Besuchen Sie den Youtube-Kanal
von WICHARD SAILING und laden Sie
das Video zu GYB'EASY

Eine leichte Montage bei verschie-
densten Booten

Die Installation ben&tigt nur ein paar Minuten: ein Schakel wird an
einem Auge am Baum befestigt. Um fiir verschiedene Deckskonfigura-
tionen geriistet zu sein, kdnnen zwei unter-schiedliche Befestigungen
gewdhlt werden. Die Baumbremse kann auf modernen Booten wie auch
auf klassischen Booten montiert werden.

Merkmale:

* Kann bis zu einer Grof3segelgroRe von 40m2 genutzt werden
* Material eloxiertes Aluminium

e Gewicht: 0.600 kg

e Art.-Nr:7150 (inkl. Leine und Schékel)

* Leine erhatlich in 2 Ldnge

www.wichard.com 5051
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Personliche Schutzausristung
Sicherheitsleinen

Keine Kompromisse bei der Sicherheit! Mit diesem Grundsatz als MaRstab hat Wichard eine neue
Reihe Sicherheitsleinen fiir Lifebelts entwickelt, die in puncto Sicherheit, Handling und Innovation
hochsten Anspriichen gerecht wird.

¢ ErgolLockSystem (patentiert): automatisches Verschluss und
Verriegelungssystem

* Anzeige des Verriegelungszustands
¢ Reflektierender Gurt, auch im Dunkeln sichtbar

* Uberlastanzeige (gemaR den OSR-Sicherheitsbestimmungen
der ISAF/ORC)

« Einfaches Offnen des Karabiners

¢ V-Nose (patentiert): spezielles Schnapperdesign fiir problemloses
Einhaken mit 1 Hand

GroRe Karabinerdffnung (26 mm)

Kompakte und leichte Sicherheitsleine

. Linge Gewicht
E Beschreibung Max Kg

2 ProSnap-Karabinerhaken

1 ProSnap-Karabinerhaken
Stretchgurt 140m 0.175
mit Uberlastanzeige

7033
7034

3 ProSnap-Karabinerhaken  2m
Stretchgurt + flach + 0455
mit Uberlastanzeige 1m

Stretchgurt 2m 0305 CBS—"’D
mit Uberlastanzeige

1 ProSnap-Karabinerhaken (’*"'__":'
Gurt, flach 080m 0.150 "~
mit Uberlastanzeige (8«

VORTEILE

— In 4 Ausfiihrungen erhaltlich
— Nach ISO 12401:2009 und OSR-ISAF
— Alle Ausfithrungen mit Uberlastanzeige

(!,

\

ProSnap-
Karabinerhaken

l i
/
L
ay

Besuchen Sie den Youtube-Kanal
von WICHARD SAILING und laden Sie
das Video zu PROLINE

ProLine-
Gurt




Ab sofort I&sst sich der Gurt am Karabinerhaken austauschen und damit Vielseitige Anpassungsmdglichkeiten an Einsatz und Benutzer. Smart-
die Lebensdauer des Produkts verldngern. Loop ermdglicht unter anderem:

Ein weiteres Plus: Diese einzigartige Technologie macht die gesamte ¢ Umwandeln einer 2-Punkt-Sicherheitsleine in eine 3-Punkt- Leine
ProLine-Serie fiir alle Segler erschwinglicher! (siehe Abbildung A)

¢ Umwandeln einer 3-Punkt-Sicherheitsleine in eine 2-Punkt-Leine
(siehe Abbildung B)

Beschreibung
Abbildung A
Proline Gurt fur
Proline Art.Nr. 7031 F ey e <G
‘ % =
r_Xr'_ el \' P -
Proline Gurt fir A —”'”"""“'ﬁ“""‘“"‘f { A
Proline Art.Nr. 7032 ArtNr.7031 < {-,_:;w\-u...,“.‘;.’;,wé A N
Proline Gurt fur = ) ST
Proline Art.Nr. 7033 Art.Nr. 7032 Art.Nr. 7034
\.“" o=
. Abbildung B
INFORMATION UBER DIE NORM ISO 12401:2009 g
Fiir die Sicherheit der Freizeitsegler setzt die Norm die folgenden . (=
Anforderungen durch: M
: : " , . P 2 1Art.Nr. 7031
* die Karabinerhaken miissen automatisch schlieBen H‘».:'-w«gf«'-‘.?é’;,wcf" \ fiir 1 Person 50 Kg
* man muss sich auf der Seite des Gurtwerkes losmachen e D +
kénnen (giiltig fiir Menschen {iber 50 kg) ~ o PRI,
. : . 1Art.Nr. 7034 -
» man darf sich nicht auf der Seite des Gurtwerkes losmachen kénnen fiir 1 Person P
(gliltig fiir Menschen unter 50 kg) 50 Kg 1Art.Nr. 7032

fiir 1 Person <50 Kg

Mit diesen Sicherheitsleinen konnen Sie
sich auch unter Belastung aushaken

Die Proline’R sind mit einem Karabinerhaken aus rostfreiem Edelstahl
ausgestattet und ermoéglichen es, sich im Notfall zu befreien und auszuha-
ken, wahrend die Sicherheitsleine genutzt und somit belastet ist (Mann
uber Bord, Kentern etc..). Die Proline’R profitieren von der ganzen Palette
der Proline-Technologie: Ergonomie, groRe Offnung des Karabiners,
Sicherheit, geringes Gewicht und Austausch des Gurtbands.

Lange Gewicht v o R T E I L E

Max Kg

Beschreibung

1 ProSnap-Karabinerhaken
+ 1 aushakbarer Karabine-

— 2 verfigbare Modelle

2m | 0320 — mit aushakbarem Karabinerhaken auf

Gurtseite

T
A
/
rhaken Ref. 2299 - Stretch-
gurt mit Uberlastanzeige

— Uberlastanzeige (OSR -Isaf) mit integrier-
2 ProSnap—Karablnerha.ken ’ tem Schock-Absorber
+ 1 aushakbarer Karabine- 2m
rhaken Ref. 2299 - Stretch- + 0474
gurt +flach - mit Uberlas- Tm

tanzeige

— CE-Kennzeichen

www.wichard.com 5253



@ichard

VORTEILE

— Breites Angebot an Sicherheitsleinen
— GemalR CE EN1095
— GemalR CE ISO 12401:2009 ab 21/04/2019

— Mit doppeltem Sicherheitsschnappschakel
(Fluor) oder als Karabiner erhiltlich

— Mit glattem oder elastischem Gurt
— Fir sicheren Halt beim Begehen des Decks
— In Frankreich entworfen und hergestelit

(0 Art. Beschreibung
Nr.

SICHERHEITSLEINEN MIT ZWEI SICHERHEITSHAKEN

Elastische Sicherheitsleine. Zieht sich von 2 auf
1 m zusammen, mit zwei Sicherheitshaken

Elastische Sicherheitsleine. Tm Standard-Leine, 2 m elastische Leine (zieht
sich auf 1 m zusammen), mit drei Sicherheitshaken

Sicherheitsleine. Lange 2 m, mit zwei Sicherheits haken

Sicherheitsleine. Lénge 2 m, mit 1 Sicherheitshaken

SICHERHEITSLEINEN MIT EDELSTAHL-SCHNAPPHAKEN

5 BVLLNM Mit zwei Edelstahl-Schnapphaken
6 QLA Mit drei Edelstahl-Schnapphaken

7 WM Mit zwei Edelstahl-Schnapphaken

VORTEILE

— GemaR CE EN1095

— GemaR CE ISO 12401:2009 ab 21/04/2019
— Mit Schakel, der am Lifebelt ausgelost wird
— Mit Uberlastanzeige

— In 2 Ausfiihrungen erhaltlich

— In Frankreich entworfen und hergestellt

Nl Art. Beschreibung
Nr.

SICHERHEITSLEINEN MIT SCHNAPPHAKEN

Zieht sich von 2 bis 1 Meter, mit Uberlastanzeige, 1 Sicherheitshaken und
1 7007

1 Schnapphaken

Ausziehbare Sicherheitsleine, eine feste Leine, eine 1 bis 2 m elastische

il 7008 Leine, mit Uberlastanzeige, 2 Sicherheitshaken und 1 Schnapphaken

Personliche Schutzausristung
Sicherheitsleinen

Gewicht
Kg

0.398

0.582

0.392

0.210

0418

0.582

0.392

Gewicht
Kg

0.348

0.480




e
Strecktau-Kit

Lyf'Safe
Ein komplettes Strecktau-Kit

universell, Bereit fiir den Gebrauch, Reflektierend

Ob man Einhand oder mit einer Crew segelt, das Arbeiten auf dem Vorschiff erfordert
in den meisten Bedingungen besondere Aufmerksamkeit und Vorsicht.
Lyf’'Safe von Wichard ist ein komplettes Strecktau-Kit, es erlaubt sicheres Arbeiten und
bietet zusatzlichen Halt fiir die Crew.

Anpassungsfahig und universell

Lyf'Safe kann der Ldnge des Bootes entsprechend gekiirzt werden (mit der
Gurtschnalle) und kann an den meisten Decksbeschldgen befestigt werden
(Klappaugen, Bug-und Heckkorb, Klampen).

Bereit fiir den Gebrauch

Leicht zu installieren, Lyf'Safe bendtigt keine weiteren Befestigungssysteme wie
z.B. Schékel.

Reflektierend

Dank des Reflexionsstreifens und dem fluoreszierenden Geh&use, wird Lyf' Safe
beim Segeln in der Nacht nicht {ibersehen.

Verschlusssystem des Gurtes

Die Gurtschnalle mit dem Cover schiitzt vor einer unvorsichtigen Verstellung
oder Offnung des Gurtes.

Widerstandsfahig und Reibungsarm

Die Abnutzungsresistenten Kanten des Gurtes verhindern friihen Verschlei3
und Durchscheuern, der weiche Elastomer-Mantel isoliert das Deck, eliminiert
Gerausche und Vibrationen.

Asthetik

Lyf'Safe ist eine elegante Losung passend zu den modernen Deck-Designs. Ersatzteile

4 GroRen lieferbar: verfliigbar

— Art.-Nr: SR7051 Lange 8,5m.
— Art.-Nr: SR7052 Lange 11m.
— Art.-Nr: SR7053 Lange 14m.
— Art.-Nr: SR7054 Lange 16m.

Lyf'Safe enthalt:
— 2 reflektierende Gurtbander.

— 2 geschmiedete Gurtschnallen. Besuchen Sie den Youtube-Kanal

von WICHARD SAILING und laden Sie
das Video zu LYF'SAFE

— 2 fluoreszierende Gehause.
— 1 Set mit 8 Schrauben.
— Installationsanleitung.

www.wichard.com 54|55
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UMWELTSCHUTZ

Fiir Wichard ist Umweltschutz

nicht nur ein Wort.

Bei der Herstellung unserer Messer set;en wir
konkret und taglich all das um, was aktiv zum
Schutz der Umwelt beitragen kann:

__Lokale und nationale Herstellung
unsere Messer

__Materialbeschaffung auf nationaler
oder européischer Ebene

__Reduzierung der Bestandteile

__Einsatz recycelbarer Materialien
(z. B. Papier aus nachhaltig
bewirtschafteten Wéldern)

__Sensibilisierung und Kontrolle unserer
Partner in Sachen Umweltschutz

Seit seiner Griindung im Jahre 1919 stellt Wichard seine Messer in der Stadt Thiers her, wo
sich die Wiege der franzdosischen Messerschmiedekunst befindet.

Als Spezialist fiir hochwertige Wassersportprodukte aus geschmiedeten Edelstahl haben wir
unser neues Messer-Sortiment mit der MaRBgabe entwickelt, damit Sie jederzeit und bei all
lhren Aktivitdten zu Wasser und auf dem Lande auf die Zuverldssigkeit und Haltbarkeit von

Wichard zuriickgreifen kénnen.

Die Messer von Wichard sind unverzichtbare Werkzeuge, wenn es hohe um Schneideleistung,
Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Langlebigkeit geht.

Beide Messer ,,Offshore” und ,Aquaterra”

verfiigen iiber eine feststellbare Klinge.

Fiir eine noch bequemere Benutzung lassen sich

auch Schakeldffner und Marlspieker des Modells

Offshore in gedffneter Position blockieren.

— Um die Klinge zu entsperren, driicken Sie
einfach die Riickseite des Messers.

—Dank der Aussparung in der Klinge
lassen sich die Offshore-Modelle, wenn
gewiinscht, mit nur einer Hand offnen.
Verwenden Sie diese Aussparung nicht
zum Offnen von Schakeln.

Hier sind einige Tipps, um eine reibungslose
Verwendung und eine ldngere Lebensdauer
lhres Wichard-Messers zu gewdbhrleisten:

— Wischen oder spiilen Sie Ihr Messer nach
dem Gebrauch ab (mit klarem Wasser).

— Reinigen Sie lhr Messer nicht in der
Spiilmaschine.

— Lassen Sie es mit offener Klinge trocknen,
um eine bessere Verdunstung des Wassers
zu ermoglichen.

— Nachdem Sie Ihr Messer mehrmals abgespiilt
haben, geben Sie etwas Multifunktionsdl auf
seinen Offnungsmechanismus.



e
OFFSHORE Y

Schakeloffner

IN JEDER LAGE EIN und Marlspieker
SCHARFES MESSER At

10126 /10129
Das fiir Segler und anspruchsvolle Seeleute entwickelte Messer
.Offshore” bietet alle wesentliche Funktionen fiir den Einsatz an Bord:
Schneidequalitat, Nachtsichtbarkeit, Klingensperre, Offnen mit einer Hand,
Korrosionshesténdigkeit, mechanische Widerstandsfahigkeit und vieles mehr.
Mit seiner gezahnten Klinge lassen sich leicht alle Arten moderner Seile
wie zum Beispiel das Dyneema® schneiden. Zudem ist die Version mit
Schakeloffner und Marlspieker ein auf Segelbooten unerlassliches
Werkzeug. Jedes Messer der Reihe Offshore ist zudem mit einer

verstellbaren Schlaufe ausgestattet, damit es wéahrend des Einsatzes
nicht verloren gehen kann.

¢ Modelle mit . o
N VBL 3 Gezahnte Klinge N .
- ‘o W Art/Nr. 10112/
10116 /10119 > o)

Erhaltlich in 3 Farben

-

Schneidfahigkeit

Produktserie 1011x 1012x
) Art. Nr. Farbe
Q fluoreszierend 10112 10122
Art. Nr. Farbe
blau 10116 10126

Edelstahlklinge (N680)

@

)

mit ausgezeichneter Offnung mit Artblr\larhgaerbe 10119 10129
Korrosionshestandigkeit einer Hand O v v
O | v v
O v v
AuBerst widerstandsfahiger O v v
Griff — Extremtemperaturen: Sichtbar bei Nacht
-60 °C bis +100 °C (je nach Modell) O X (912 mm - 15/32)
O | = v
O = v
O 195 mm /115 mm
Soft grip Feststellklinge mit O D/ D0
Sicherheitssperre O ok ko T hkkdr
) *ok gk * gk Ay
O Art./Nr. 10112 Art./Nr. 10122
Edelstahl N680 N680

-

O

66 g 85g
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IHR GEHILFE FUR DIE FREIZEIT

Das ,Aquaterra” ist das unverzichtbare Messer fiir Wassersportar-
ten wie Fischen, Motorboot- und Kajakfahren oder auch fiir den
Outdoorbereich, z.B. zum Wandern.

Dank seiner Edelstahlklinge bietet es eine sehr gute Schneidequalitdt und opti-
male Korrosionshesténdigkeit.

Auf dieses Werkzeug, das in verschiedenen Ausfiihrungen mit glatter Klinge,
sowie kombiniert mit glatter und gezahnter Klinge, sowie mit Korkenzieher erhalt-

lich ist, werden Sie nicht mehr verzichten wollen.

L

SN

; >

sy £4

-

Glatte oder gezahnte Klinge
(je nach Modell)

&2

S~

e

S~

&

Edelstahlklinge
mit sehr guter
Korrosionshestéandigkeit

Modelle

mit glatter
Klinge

Art./Nr. 10133/
10134 /10136

/ Bemerkenswerte
Schneidfahigkeit

\\
AuBerst e
widerstandsfahiger
Griff »
Extremtemperaturen: -
-60 °C his +100 °C
-.1?": Feststellklinge
’ mit Sicherheitssperre
Soft grip K
il o &
- J <
/i
I -
E’,—_ ki
g L
9 Befestigung .
% ~ !
fiir Armschlaufe o ——

Erhaltlich in 3 Farben

—— /_':_:—_
Modelle mit
gezahnten Klinge
Art./Nr. 10143/
10144 /10146
<
&
Modelle mit glatter
Klinge und
Korkenzieher
Art./Nr. 10153 /
10154 / 10156 4 ‘
,.‘:‘!:' L2

Produktserie

Art. Nr. Farbe
schwarz

Art. Nr. Farbe
rot

Art. Nr. Farbe
au

QOOOOLOOOOE

Edelstahl

O

[
AQUATERRA

1013x 1014x 1015x
10133 10143 10153
10134 10144 10154
10136 10146 10156
\'4 X \'4
X v X
\'4 \'4 4
\'4 \'4 \'4
X X \'4
195 mm /115 mm
80 mm 80 mm 80 mm
45 mm
2 8.8 o'a*dNINE & & &\ dIIND & & & \ghe
2 8.8 ¢ S*NIEE & 4 & SFdNIND & & & gi¢
X40Cr13 X40Cr13 X40Cr13
gedandert geandert geandert
60g 60g 68g



Basis von Rizinusol +
Austernschalenpulve

Die Griffe der Messer werden traditionell mit Materialien aus Plastik
wie Polyamid und Polypropylen behandelt. Bei dem Oko-Messer stellt
Wichard den Griff aus Materialien natiirliche Ursprungs her und zwar
aus Rizinusol-basiertem Harz und Austernschalenpulver. So konnte im
Vergleich zum vorherigen Wichard-Messersortiment eine Reduzierung
des CO2-FuBabdrucks um 35 % erreicht werden.

Dieses Messer wird vor allem Naturliebhabern und Outdoor-Sportlern
gefallen, die einen Beitrag zum Umweltschutz leisten wollen. Getreu seiner
Philosophie wurde dieses Messer in Frankreich entworfen und hergestellt.

'A Art./Nr. Farhe‘ Beschreibung Gewicht

Messer mit glatter Klinge aus 420
HC-Edelstahl, modifiziert. Griff:
Harz auf der Basis von Rizinusél
+ Austernschalenpulve.
Klingesperre.

Dicke der Klinge: 2 mm
Lange der Klinge: 80 mm
Griin Gesamtlinge aufgeklappt /

eingeklappt:
193 mm /115 mm

Art./Nr.
10130

Sand-

farben 0063 kg

0.063 kg

Messer mit fester Klinge und Lederetui

Fluor - Mit 10 cm Klinge

0.094 kg

Art./ Nr. . .
1 10007 Fluor - Mit 13 cm Klinge 0.164 kg
Messer mit fester Klinge, schwimmféhig

2 Mit 7 cm Klinge mit Etui 0.096 kg

Riggerset

Riggerset bestehend aus Art.Nr. 10006 und 10304 | 0.026 kg

Gurt Cuttermesser

Beidseitige Edelstahlklinge - Aluminium Griff 0.112 kg

Die Kombination moderner Materialien (Aramid und Kar-
bonfasern und Olivenbaumholz) vereint in diesem Messer
Tradition und Fortschritt zugleich.

Das Design und die Auswahl an Materialien sorgen fiir eine ausges-
prochene Leichtigkeit. Dieses Messer wird allen Messerliebhabern
gefallen und ist ein ideales Geschenk fiir etlichen Gelegenheiten.
Lieferbar in 2 Versionen : nur Klinge und Klinge mit Korkenzieher

o i |

Beschreibung Gewicht
Messer mit glatter Klinge aus 420 HC-Edelstahl,
modifiziert. Griff aus Olivenbaumholz mit Aramid
Art./Nr. und Karbonf.asern PIati.nen— Klingensperre.
3 10180 Dicke der Klinge: 3 mm
Lange der Klinge: 80 mm
Gesamtlidnge aufgeklappt/ eingeklappt:
193 mm/ 115 mm

0.084 kg

Messer mit glatter Klinge aus 420 HC-
Edelstahl, modifiziert+ Korkenzieher. Griff aus
Olivenbaumholz mit Aramid und Karbonfasern
Platinen — Klingensperre.

Dicke der Klinge: 3 mm
Lange der Klinge: 80 mm
Gesamtlédnge aufgeklappt/ eingeklappt:
193 mm/ 115 mm

Art./Nr.
10181

0.094 kg

Beschreibung Gewicht

Etui aus Echtleder - passend fiir die Modelle
Offshore und Aquaterra - Verschluss mit
Druckknopf - Tragemdglichkeit: horizontal und
vertikal - Seewasserbestandig Etui -
Farbe: schwarz

0,024kg

Etui aus Echtleder - passend fiir die Modelle
Offshore und Aquaterra - Verschluss mit
Druckknopf - Tragemdglichkeit: horizontal und
vertikal - Seewasserbesténdig Etui -
Farbe: kastanienbraun

0,024 kg

Etui aus Cordura® — Fiir Offshore- und Aquater-
ra-Messer — Klettverschluss — Fiir waagerechtes
und senkrechtes Tragen — Farbe: schwarz

0.022 kg

www.wichard.com 5859
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Pinnenverlangerung, Zubehor




-
Pinnenausleger

ror

{

e

VORTEILE

— Ausfiihrliches Angebot an Pinnenauslegern
— Teleskopisch ausziehbar oder fest

— Verriegelung des Teleskopauszugs durch

— Kugelsystem

— Mehrere Gelenkverstellmoglichkeiten

— Ergonomischer Griff mit Abrutschschutz

(0 Art. Beschreibung Gewicht
Nr. Kg

TELESKOP-PINNENAUSLEGER

1 Teleskop-Pinnenausleger, verstellbar von 70 bis 100 cm 0.682
1 Teleskop-Pinnenausleger, verstellbar von 80 bis 120 cm 0.716
2 Teleskop-Pinnenausleger, verstellbar von 70 bis 100 cm, mit Power-Joint 0.708
2 Teleskop-Pinnenausleger, verstellbar von 80 bis 120 cm, mit Power-Joint 0.798
PINNENVERLANGERUNG

3 A Pinnenverlangerung 70 cm mit Universalgelenk 0.310
3 EYISM Pinnenverldngerung 35 cm mit Universalgelenk 0.406

PINNENAUSLEGER MIT GRIFF

4 WEZM Lénge 58 cm 0.378
4 WEZIN Linge 58 cm 0.406

CLIPS
5 BENE Rohrklemme (@ 20mm) fiir Art.Nr. 7510, 7520, 7540, 7541 0.015
6 WEUM Rohrklemme (@ 30mm) fiir Art.Nr. 7550, 7551, 7555, 7556 0.012

ERSATZTEILLE POWER-JOINTS

Ersatzteile Power-Joints fuir Art.Nr. 7540, 7541 0,076
Ersatzteile Power-Joints fiir Art.Nr. 7555 0.146
Ersatzteile Power-Joints fiir Art.Nr. 7556 0.162
Ersatzteile Power-Joints fiir Art.Nr. 7550, 7551 0.168
Ersatzteile Power-Joints fiir Art.Nr. 7510, 7520 0.080
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Nl Art. Beschreibung
Nr.

SCHAKELOFFNER UND MARLSPIEKER

1 RIB[ER Geschmiedeter Schakel - und Flaschendffner
2 QIENZE Kombi Marlspieker/Schéakeloffner

N Art.
Nr.

Beschreibung

SONDIGES

[ Y Y}

Schlusselanhanger «Schakel»
Schlisselanhdnger «Schnapphaken»
Schlisselanhanger “Schnappschékel”
Schlusselanhanger « Block» Art. Nr. 30019

Schakeloffner

Gewicht

| 0033
| 0.109

Gewicht
Kg

0.017
0.029
0.029
0.019




Pflege

Wichinox

reinigend und passivierend

+ VORTEILE

— Gel-Formel
— Reinigt und passiviert Edelstidhle
— Fiir industrielle Anwendungen geeignet

— Tragt zur Neubildung des Passivfilms auf
Edelstahlprodukten bei

— Verlangert die Lebensdauer des Produkts
— Einfache Aufbringung mit Pinsel oder Biirste

— Anzuwenden bei einer ausgepragten oder
tiefen Korrosion (gelegentliche Nutzung)

— Inhalt: 250 ml
— Art.-Nr.: 9605

ITNWENDUNGSWEISE:
« Mit Burste oder Pinsel grof3zligig auftragen
- Je nach Korrosionsgrad 5 bis 15 Minuten einwirken lassen
« Mit klarem Wasser abspulen und mit einem weichen Tuch abwischen

- Die Verwendung von Schutzausriistung wird empfohlen _I




Blackline
produkte

Auch bei industriellen Anwendungen besteht
eine starke Nachfrage nach Wichard-Produkten:
Shows, Veranstaltungen, Theater, Militar.

Fiar weitere Informationen bitte kontaktieren
Sie uns.




.
Reffleinen-Fuhrungsauge

Wichard bietet eine komplette Reihe von Refflei-
nen-Fiihrungsaugen an, die fiir die Deviation
der Reffleinen von Rollanlagen und Furlers
gemacht sind.

Beschreibung

Reffleinen-Fiihrungsauge - fir Relingsstlitzen von 25mm
Max. Reffleinen @ 20 mm - Edelstahl

Reffleinen-Flihrungsauge fiir Deck-Schraube M10

2 Max. Reffleinen @ 18 mm - Edelstahl

3 Zweifach Reffleinen-Flihrungsauge - Mit selbstklebendem Gurtband -
fir Relingsstiitzen von 25mm - Max. Reffleinen @ 20 mm - Edelstahl

3 Zweifach Reffleinen-Fiihrungsauge - Mit selbstklebendem Gurtband -
fiir Relingsstiitzen von 28 mm - Max. Reffleinen @ 20 mm - Edelstahl

4 Einfach Gelenk Reffleinen - Fiihrungsauge - Fiir Relingsstuitzen von 25

und 28 mm - Max. Reffleinen @ 20 mm - Edelstahl

Plastik-Schnappschakel

I

Beschreibung

[IeJekypY Schnappschakel - GroBe 1 - L: 37 mm - Bruchlast: 40 Kg

eJek\e»d Schnappschékel - GroBe 2 - L: 50 mm - Bruchlast: 30 Kg |
IeI[e¥EPY Schnappschékel - GroBe 3 - L: 75 mm - Bruchlast: 50 Kg L
[[eXlespl Schnappschékel - GroRe 4 - L: 100 mm - Bruchlast: 70 Kg

[YIss0[%¥A Doppel-Schnappschékel - L: 64 mm - Bruchlast: 40 Kg

i B W N =

@ 2 ¥a “av-no
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Technische Daten

CE-KENNZEICHNUNG

Einige unserer Produkte, die als Lastaufnahmemittel eingestuft werden
konnen, sind mit einer CE-Kennzeichnung im Rahmen einer Selbstzertifi-
zierung nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG versehen.

Alle gekennzeichneten Produkte weisen folgende Merkmale auf
— Tragfahigkeit (WLL)

— CE-Kennzeichnung, Herkunftsland, Herstellerlogo

— Materialien

— Seriennummer und Produktionscharge

Die im Handel erhaltlichen Produkte mit CE-Kennzeichnung
haben ein Etikett, auf dem die Tragfahigkeit (WLL) fiir indus-
trielle Anwendungen und die Arbeitslast (WL) fir maritime
Anwendungen angegeben sind.

Réf: 2345

INOX STAINLESS STEEL

Made in France

MOUSQUETON DELTA
DELTA HOOK
9: 8 mm - 5/16 in.

L ji A

(MU - WLL a-we

Industrie
Industry
Nautisme

Boating

(Chargema)(.utﬂisat]on_ ((harge travail - Arbeitslast (WL). relevant im maritimen Bereich.
Working load fimit) | I Working load)
240Kg-530Lbs | | 720Kg-1500Lts

' A
———
Facteur sécurité:
Safety factor: 5
Test coef: 3 @ ) Tragfahigkeit (WLL): relevant fiir Hubarbeiten im
\ 4 N industriellen Bereich.

" j \ Der Sicherheitsfaktor in Bezug zur Bruchlast betragt

! e 5.
I \ WLL = Bruchlast / 5

wichard.com




Technische Daten

Wichard gewahrt fiir einen Zeitraum von fiinf (5) Jahren, ab dem Zeitpunkt des Kaufs durch den urspriinglichen Anwender, eine Garantie fiir seine
Produkte fiir alle Herstellungsfehler. Von dieser Garantie sind ausgeschlossen:

Alle Produkte, die auf eine unangemessene Weise installiert wurden.

Alle Produkte, die auf eine unangemessene Weise oder fiir eine Anwendung verwendet wurden, fiir die sie nicht vorgesehen sind.
 Alle nicht richtig instandgehaltene Produkte.

¢ Alle veranderten Produkte ohne schriftliche Zustimmung von Wichard.

¢ Alle Schéaden infolge von Verrosten, der Aussetzung an UV-Strahlen oder infolge des normalen VerschleiBes der Produkte.

Die Lebensdauer der Produkte wird durch ihre Verwendung und die angemessenen Sicherheitsfaktoren (siehe Seite 61) bestimmt. Sie muf§ fiir
jeden Anwendungsfall deutlich abgeschétzt werden. So kann fiir die Lebensdauer des Produktes, die dynamischen Kapazitdten und fiir jeden
anderen Faktor hinsichtlich diverser Anwendungen keine Garantie gegeben werden.

Die Haftung von Wichard beschrénkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz von mangelhaften Waren, unter AusschluB aller anderen Reparaturen.
Wichard trégt keinesfalls die Haftung und die Behandlungs-, Transportkosten und eventuellen Zélle im Zusammenhang mit dem Antrag auf Uber-
nahme unter Garantie.

Alle Wichard-Produkte sind passiviert. Korrosionserscheinungen sind z. B. sichtbar als schwarz gefarbte, rauhe Oberflichen. Dies
ist ernstzunehmen, kommt jedoch im allgemeinen Gebrauch sehr selten vor. Ausnahmen kdnnen hier hochfeste Stdhle (HR) sein, die
z. B. sténdig in stark korrosives Umfeld eingetaucht sind. Was allgemein irrtiimlicherweise als Korrosion angesehen wird, ist oftmals auf Rost oder
Oxidation und auf duBere Einfliisse zuriickzufiihren. Im maritimen Umfeld sind Stahllegierungen erheblichen aggressiven Kréften ausgesetzt und
kénnen daher nicht hundertprozentig korrosionsfrei bleiben. Hier ist entsprechende Pflege nétig, z.B. mit Passivierungspasten (Wichinox, Seite 55).
Jeder Stahl erfordert ein Minimum an Wartung und Pflege.

Typ Austenitisch Martensitisch

Allgemeiner Name 18.12 Mo 17.4 PH
Wichard verwendet bei seinen Produkten nichtrostenden Stahl Europdischer Standard  X2CrNiMo17-12-2 | X5CrNiCuNb 16-4
hochster Giiteklassen (siehe Ubersichtstabelle). Die erste Art ist US AlSI Standardr 316 L 630
ein schwach mit Kohlenstoff versetzter austenitischer Stahl (AlSI o o
316L), der gute mechanische Eigenschaften besitzt. Hierbei han- KRR <0.03% <0.07%
delt es sich um antimagnetische Stahle, die einen GroRteil des Chrom 18% 16,5%
Wichard-Programmes ausmachen. Bei der zweiten Art (AISI 630 Nickel 12% 4%
oder 17.4 PH) handelt es sich um einen martensitischen Stahl (ma- 0
gnetisierbar), der als hochfester Stahl (HR) gekennzeichnet ist. Molybdan 3%

Kupfer 4%

Ein Schékel von Wichard wird nach einem sehr alten Prinzip hergestellt, er wird geschmiedet. Wichard hat die Verarbeitung perfektioniert und hat
maschinell diesen ProzeR hinunter zum kleinsten Detail optimiert.

Nachdem die Metallstangen auf chemische Legierung und Qualitat {iberpriift worden sind, wird das Metall bis zur richtigen Temperatur aufgeheizt,
die zum Schmieden benétigt wird. Dann wird das Metall mit groBer Macht, durch einen hydraulischen Hammer, in seine neue Form gebracht.

Dank dieses Prozesses erhélt das Metall eine organisierte Struktur ohne irgendwelche Schwéchen. Diese Struktur wird Faser genannt, und der
Metallgegenstand ist nicht nur sehr fest, sondern hat auch eine «elastische» Eigenschaft.

Gegossene Metallgegenstédnde des gleichen Designs sind weniger fest, weil die Struktur im Metall nicht {iberall die Gleiche ist. Hinzu werden
kleine Luftblasen wéahrend des GuBes eingeschlossen. Diese verursachten Schwachpunkte im gegossenen Gegenstand. Sogar Metallwerkstiicke,
die maschinell aus einem Metallblock erstellt werden, konnen Schwachen haben. Wo das Metall maschinell zu einer Kurve geformt wird, wird die
Struktur gebrochen und es entsteht eine Sollbruchstelle im Metall. Wenn der Gegenstand iiberlastet wird, wird er an diesem Punkt brechen.

Durch die Technik des Schmiedens, hat jedes einzelne Werkstiick des gleichen Designs, die gleichen Eigenschaften mit nur einer kleinen Toleranz.
Durch die sehr wichtige stiandige Kontrolle, hat Wichard eine Arbeitslast (Working load) fiir jeden einzelnen Gegenstand.

Wichard empfielt, seine Produkte bis zu 80% der Funktionslast zu benutzen (Function load). Wenn ein Wichard Produkt tiber die Arbeitslast hinaus
belastet wird, wird es bis zur Bruchlast eine «elastische» Eigenschaft behalten. Dies gibt dem Benutzer eine extra Sicherheit und zeigt, wenn das

Produkt liberlastet wird. Deformierte Gegenstande miissen sofort durch die nachste GroRe ersetzt werden.
www.wichard.com 66 |67



Technische Daten

Die Arbeitslast (WL) gibt den statischen Aufwandswert an, bei dem das Produkt weiterhin ohne Reibung, {iberm&Rigen Verschleil oder permanente
Verformung der Komponenten funktioniert.

Die Bruchlast (BRL) gibt den statischen Lastwert an, bei dem ein groBer Bruch einer oder aller strukturellen Komponente des Produkts oder ein
vollstandiger Bruch des Produktes erwartet werden kann, wenn dieses neu ist. Die Komponenten aus Kunststoff konnen reiBen, die Nieten sich
l6sen, die Klappaugen oder andere Verbindungsteile defekt werden und die anderen Komponenten aus Metall brechen.

Unsere Werte fiir Gewichtskraft sind in Kilopond angegeben (Symbol: kgf (frz. ,kilogramme-force”), kg oder kp). Diese Einheit ist veraltet und
entspricht nicht dem SI-System, das Masse und Gewicht verhindet.

Ein Kilopond gibt die Kraft an, der eine Masse von 1 Kilogramm aufgrund der Erdbeschleunigung in Paris ausgesetzt ist. Zur Umrechnung von
Kilopond in die SI-Einheit Newton wird der Wert mit der in Paris herrschenden Schwerebeschleunigung 9,80665 m/s? multipliziert; man erhalt fiir 1
Kilopond 9,80665 N (N = kg x m x s-2).

Die Einheit Kilopond ist veraltet und muss durch Newton bzw. daN (dekaNewton) ersetzt werden: 1 kp = 9,80665 N = 0,980665 daN.

Unsere Priifgerdte messen die Gewichtskraftin daN. Aus Griinden der Vereinfachung und Sicherheit rechnen wir die Messwerte um und geben sie
in unseren Broschiiren und auf den Produkten selbst weiterhin mit der unkorrekten, aber immer noch géngigen Einheit kp bzw. kg an.

Bevor ein Produkt ausgewahlt wird, muss ein angemessener Sicherheitsfaktor fiir die Bruchlasten (BL) fiir bestimmte Anwendungen errechnet
werden.

Fiir eine groBe Anzahl von Industrie-, Sicherheits- und Wassersportanwendungen muss ein Sicherheitskoeffizient von mehr als zwei (2) angewandt
werden oder wie sie vom Gesetz oder anderen Vorschriften gefordert werden. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sich zu versichern, dal§
ein angemessener Sicherheitskoeffizient ausgerechnet wird, unter Beriicksichtigung des Sicherheitsfaktors, der Lebensdauer, der Belastung (so
wie die Wirkung der Wellen, die Windstéarke oder auch die zyklische Wiederholung der Lasten), der Art der Last, der UV-Strahlenaussetzung, der
Korrosion und der korrosiven Atmosphare (wie ein hoher Feuchtigkeitsgrad oder eine sehr chlorhaltige Umgebung). Noch mehr Aufmerksamkeit
ist bei der Auswahl der Blécke notwendig, da andere Faktoren, wie z.B. die Drehzahl der Blockscheiben, der Ablenkwinkel des Taus oder auch die
Anzahl der einzelnen Enden auf dem Taljenstystem, eine Rolle spielen. Beachten Sie, daB eine ,Maximale Verwendungslast” oder ,MVL" nicht
spezifiziert ist, da sie vom Sicherheitsfaktor abhangt, der vom Verwender jeweils bei jeder Anwendung festgelegt werden muss.

In keinem fall die produkte iiber ihre arbeitslast hinaus verwenden !

Die Lebensdauer aller Produkte wird von den oben genannten Faktoren bestimmt und muss bei jeder Anwendung bewertet werden. Es kann fiir
die Lebensdauer, die dynamischen Kapazitdten oder andere Faktoren im Zusammenhang mit Variationen der Verwendungsfélle keine Garantie
gegeben werden. Gem&R bestimmter Gesetzgebungen ist der Ersatz aller Komponente des Riggs nach einem festgelegten Verwendungszeitraum
erforderlich und zwar iiblicherweise alle 3 bis 5 Jahre. Sie miissen sich versichern, wenn Sie von diesen gesetzlichen Vorschriften betroffen sind,
und gegebenenfalls die angemessenen MaBnahmen treffen.

Die gesamte Decksausriistung, ihre Blocken und alle Ausriistungs-
gegenstdnde miissen regelméRig iberpriift werden, um Verfor-
mungen, Verschleil3, ri oder Korrosion vorzubeugen. Auch wenn
die Produkte wenig benutzt oder in Anspruch genommen werden,
beeintrachtigen die UV-Strahlenaussetzung, die Wirkung der Wel-
len, eine feuchte oder salzige Atmosphére trotz allem die Qualitét
und die Widerstandskraft der Ausstattungen. Wenn Sie nach der
Uberpriifung an der Vollstandigkeit einer oder aller Ausstattungen
zweifeln, so sind Sie dafiir verantwortlich, sie zu ersetzen, um lhre
Sicherheit zu gewéhrleisten.

Auch wenn alle VorsichtsmalBnahmen bei der Konzeption und der
Herstellung unserer Produkte getroffen wurden, um die Auswirkun-
gen von Verunreinigung, Korrosion oder Festfressen zu minimie-
ren, miissen vorbeugende und abhilfeschaffende angemessene
BehandlungsmalBnahmen an den Ausstattungen nach ihrer Instal-
lation vorgenommen werden.




Land
Belgien
Belgien
Belgien
Belgien
Belgien
Belgien
Brasilien

China

Déanemark
Deutschland
Finnland

Franz&sisch-Polynesien

Gibraltar
Griechenland
Griechenland
Griechenland

Hong-Kong
ltalien
Japan

Kanada
Kanarische Inseln
Kroatien
Malta
Neukaledonien
Neukaledonien

Neuzeeland

Niederlande

Norwegen

Osterreich

Osterreich
Polen
Polen

Portugal

Portugal

Portugal

Portugal

Russland

Schweden

Schweiz

Singapur

Spanien

Stdafrika

Thailand

Turkei

Ungarn

Vereinigtes Konigreich

Kontakte
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Bitte wenden Sie sich an unsere Vertriebspartner : www.wichard.com

Firma
Landtmeters &Co
Plaisance Diffusion

Technique Voile
The Nautic Store
West Diep Yachting Center
Wittevrongel Sails & Rigging
Rio Sail Tech
Sunrise Marineware Ltd
Columbus Marine
Robert Lindemann KG
Oy Maritim AB
Tahiti Sport/Nauti Sport
H.Sheppard & Co
Tecrep Marine
Theodosiadis Kiriakkos
Nautilus
Storm Force Marine Ltd
C-Marine Srl.
Marine Service Kojima
WPG Canada
Nordest
Aspar-rigging
GauciBorda &Co Ltd
Marine Corail
Boniface Acma
Kiwi Yachting
On Deck BV
Hovdan-Poly A/S
Alltechnik
Robert Lindemann KG
Mazuria
Majer Marine
Luiz Godinho
Lisnautica Lda
DND Lda
Peter Keeping Unipessoal Lda
Fordewind-Regatta Ltd
Liros Skandinavia AB
Bucher &Walt SA
Intermarine Supply Co
Flint Suministros S.L.
Manex & Power Marine
Sailin Siam Co Ltd
Marintek
Marina Yacht Sport Kft
Pro-Boat Ltd

PLZ
2000
1030
4432
8620
8620
8370

20040-000

2690
20537
211
98713
PO box 899
18536
18545
17455

19031
238-0225
JOB3GO
38001
51000
GZR03
98845
98863
90114
2156 MX
614
2362
20537
11-214
03-179
1400-287
1300-340
1300-598
8800-166
197100
42723
2072
639078
8038
7420
20250
34700
1078
CMO8TE

Stadt
Antwerpen
Briissel
Alleur
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Blankenberge
Rio de Janeiro
Shenzhen
Gadstrup
Hamburg
Helsinki
Papeete
Waterport
Piraeus
Piraeus
Alimos / Athens
Wanchai
Bocca di Magra - SP
Kanagawa
Stoke (Quebec)
Santa Cruz Tenerife
Matulji
Gzira
Nouméa
Nouméa
Auckland
Weteringbrug
Oslo
Biedermannsdorf
Hamburg
Galiny 2
Warschau
Lissabon
Lissabon
Lissabon
Tavira
St Petersburg
Billdal
St Blaise
Jurong
Barcelona
Paarden Eiland
Chonburi
Istanbul
Budapest
Burnham-On-Crouch

Vorwahl

32
32
32

Telefonnummer

032333131
022167934
042634041
058585800
058234061
050411863
25420233
75586650101
46191166
402111970
20765181
505959
77183/75148
014521647
2104205890
2109854238
2866-0114
0187670828
0457903581
8198783018
0922577322
51343230
21313758/3748
275848
282810
93600300
713313366
23141260
0223664676
402111970
0897612165
885577333
213017753
213639084
351213619530
281971179
8123201853
31915200
0327559500
068633966
0932895202
021-5117292
818375507
2163171010
03228655
(0) 16217854 55

E-mail

info@landtmeters.com
info@plaisance.be
info@technique-voile.be
info@nauticstore.be
info@westdiep.com
info@wittevrongel.be
contato@riosailtech.com.br
sales@sunrisemw.com
columbus@columbus-marine.dk
info@lindemann-kg.de
maritim@maritimfi
tahitisport@tahiti-sport.pf
info@sheppard.gi
sales@tecrepmarinegr
info@theodosiadis.gr
info@nautilus.gr
sales@stormforcemarine.com
info@cmarine.it
info@mskojima.co,jp
info@wichard.ca
nordest@nordest-canarias.com
aspar-rigging@rit-com.hr
info@gauciborda.com
info@marine-corail.nc
vente@acma.nc
sales@kiwiyachting.conz
allhands@on-deck.nl
post@hovdan.no
office@allroundmarin.com
info@lindemann-kg.de
mazuria@ol.onet.pl
biuro@majermarine.pl
luizgodinho@iol.pt
lisnautica@gmail.com
dnd@dnd.pt
info@just-boats.net
info@fordewind.spb.ru
info@lirosropes.se
info@bucher-walt.ch
ropes@intermarine.com.sg
info@flint.es
manex@manex.coza
info@sailinsiam.com
info@marintek.com.tr
bolt@marina.hu
sales@proboat.co.uk

Art. Nr: W223DEU18 - Fotos: Wichard - Bertrand Duquenne - Guilain Grenier - JM Liot - C Breschi - P Bouras Vapillon, X-yachts, Branco, Arnaud de Buyzer, Gilles Martin-Raget, Poussé par le vent-
Inhalt unverbindlich. Im Rahmen der stédndigen Produktverbesserung behélt Wichard sich das Recht vor, die vorliegende Dokumentation ohne Vorankiindigung zu &ndern.
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Wichard Frankreich

Hauptsitz, Herstellung, Logistik
1,Zl de Felet - CS 50085

63307 THIERS cedex France
Tel: +33(0) 473516500
Fax:+33(0) 4738062 81

marine@wichard.com

Wichard North America
3901 Pine Grove Circle Charlotte
NC 28206 - USA

Tel: +1(401) 683-5055
Fax:+ 1(802) 655-4689

sales@wichardamerica.com

/c;‘fzﬂzw{ &e '£ ﬂﬂﬂj"& .

H Y ‘fb Henri Wichard

1920

Schiffsausriister fiir traditionelle Schiffe und

“ klassische Yachten - Werftausriistung

TOPLICHT

NotkestraBe 97 - 22607 Hamburg

Tel.: +49 (0)40-8890100

Fax: +49 (0)40-88901011
toplicht@toplicht.de - www.toplicht.de

Hotline und technische Unterstiitzung
Z.A Pornichet Atlantique

16 av du Gulf Stream

44380 Pornichet - France

Tel: +33(0) 251760035
Fax:+33(0) 240014043

hotline@wichard.com

Wichard Pacific PTY LTD
PO Box 104 St Peters
NSW 2044 AUSTRALIA

Tel: + 6129516 0677
Fax: + 6129516 0688

info@wichard.com.au
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