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Schiffsausrüster

Notkestraße 97 · 22607 Hamburg

HAMLET SOLUTION 5
Art-Nr. 4357-007 Leistungserklärung

Feststoffofen HAMLET SOLUTION 5 (S4)
Technische Daten

CE Prüfung KIWA Gastek Ltd, Notified Body 0558
KG61276 / Proj-0206
BS EN 13240 : 2001 + Amd 2:2004, DIN+,
PD 6434

Wert HAMLET SOLUTION 5 (S4) 
Proj-0206 

Brennstoff Holz

Nenn-Heizwert (kW) 4,9 kW

Netto Wirkungsgrad 80,6 %

Abgastemperatur 255°C max.

Co Emission (@13% O2)

OGC Emission (@13% O2)

NOX Emission (@13% O2)

DIN+ Partikel (@13% O2)

PD 6434 Emission max.

0,09 %

67 mg/m³

104 mg/m³

22 mg/m³

3,0 gh-1

PD 6434 Emission min
Abgasmassenstrom
Abgastemperatur 

1,2 g/h-1
4,0 g/s
265 °C

Min. Abstand zu brennb. 
Material

Hinten: 750 mm
Seitlich: 550 mm

Durchmesser Abgasrohr

Gewicht

130 mm

63 kg

Übersetzung: 
KIWA Test-Report KG61276 / Proj-0206
(NB 0558, ISO9001)
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