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COELAN® Verdünner
Technisches Merkblatt
(Stand: 2014-12-17)

Kurzbeschreibung:

Flüssiger Verdünner auf Basis eines organischen Löse-
mittelgemisches.

Anwendungsgebiete:

Reinigung von Werkzeugen und für Verarbeitungszwe-
cke; Verdünner für COELAN® Bootsbeschichtung (sie-
he entsprechendes Technisches Merkblatt).

Farbe / Einstellung:

• transparent

Produkteigenschaften:

• gebrauchsfertig

Gebindegröße:

1 l Gebinde

Materialverbrauch:

• nach Bedarf

Lagerung:

Lagerstabilität: 12 Monate
In verschlossenen Originalgebinden in trockenen Räu-
men bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C la-
gern. Direkte Sonneneinwirkung und Frost vermeiden!
Für eine optimale Verarbeitung ist es ratsam, das Ma-
terial vor Gebrauch ca. 24 h bei Raumtemperatur zu la-
gern. Anbruchgebinde fest und luftdicht verschließen
und möglichst bald aufbrauchen.

Mischungsverhältnis:

• gebrauchsfertig

Dichte:

ca. 0,87 g/cm³

GISCODE:

M-VM04

Entsorgung

Entsorgung im flüssigen Zustand:
EAK 08 04 09
Entsorgung im ausgehärteten Zustand:

/

Verarbeitungstemperatur:

Werkstoff-, Umluft- und Untergrundtemperatur: mind.
+5°C bis max. +30°C.
Relative Luftfeuchtigkeit: < 80 %
Die Untergrundtemperatur muss mind. 3 K über der
Taupunkttemperatur liegen.

Verarbeitungshinweise:

• Als Verdünner für COELAN® Bootsbeschichtung
einsetzbar (siehe entsprechendes Technisches
Merkblatt).

Während der Verarbeitung ist die persönliche Schutz-
ausrüstung (PSA) zu tragen.

Wichtige Hinweise

Diese technische Information soll Sie aufgrund unserer Erfahrungen
nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Tech-
nik beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, welche wir
nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten
wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die
daraus resultierenden Kerndatenveränderungen vor. Durch Erschei-
nen dieser Auflage werden vorhergehende technische Informationen
ungültig. Bei allen Fragen haben Sie die Möglichkeit, unsere speziel-
le anwendungstechnische Beratung in Anspruch zu nehmen. Verein-
barungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.
Im Übrigen gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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