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       UP8-RE Reversible elektronische Pumpe 10 l/min
mit Durchflussregelung
 

Schnellübersicht
Elektronische Hochleistungszahnradpumpe 10 l/min und 3,5 bar.
Integriertes Smart- Tastenfeld zur Umkehr der Durchflussrichtung und
zur manuellen Feinabstimmung der Fördermenge; Die Fördermenge
wird ebenfalls automatisch an die Viskosität der Flüssigkeit angepasst,
um Kavitation zu vermeiden. Am besten geeignet für Öl- und
Dieseltransfer. Kompakt und einfach zu bedienen und zu
transportieren. 

  

Notkestraße 97 · 22607 Hamburg

Zahnradpumpe
TOPLICHT Art-Nr. 4790-515

Zahnradpumpe 

Spannung (Volt) 12/24

Stromaufnahme (Ampere) 4

Sicherung (Ampere) 15

Selbst-Ansaugung (Meter) 1,5

Druck (Bar) 3,5

Durchflussmenge (l/min) 10

O-Ring Nein

Dichtungen Nein

Öffnungen (BSP) ⅜"

Schlauch (mm) 13

IP-Schutzart 67

Motorleistung (Watt) 150

Gewicht (kg) 2,2

MARCO Nr. UP8-RE
TOPLICHT Art-Nr. 4790-515
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www.toplicht.de

Schiffsausrüster

18
5m
m

114mm 8


