UKW-MARINEFUNKGERAT

icoM  IC-M400BB

Beispiel fur Installation
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S8 Platzsparend montierbar,
kel it voller UKW/DSC-Funktionalitit
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Klasse-D-DSC eingebaut

BULT-IN Entspricht ITU-R M493-13 und EN 300 338-3

CLASS D DSC



UKW-MARINEFUNKGERAT

IC-M400BB

Platzsparend, aus zwei
Komponenten bestehend

Das IC-M400BB ist ein Blackbox-Funkge-
rat mit abgesetzt montierbarem Bedienteil.
Alle Funktionen, einschlieBlich des DSC-
Betriebs, sind mit dem COMMANDMIC™
HM-195B bedienbar, und die HF-Einheit
IC-M400BB kann an einem Platz installiert
werden, an dem sie nicht stort.

Neue intuitive Bedienoberflache
Das neue Menisystem entspricht dem
der neuesten Icom-Modelle. In der unte-
ren Zeile des Punktmatrix-Displays wer-
den die Funktionen der Softkeys ange-
zeigt, die sich mit den Links-/Rechts-Tas-
ten auswéhlen lassen.

Aktiver Noise-Canceller

Der eingebaute bidirektionale aktive Noi-
se-Canceller reduziert die Hintergrundge-
rdusche um bis zu 90 %. Dadurch werden
die Versténdlichkeit der gesendeten Spra-
che und die Lesbarkeit der Empfangssig-
nale verbessert.

10 W NF, Megafon und Nebelhorn
Fir einen anschlieBbaren externen Laut-
sprecher verfligt das IC-M400BB (ber ei-
nen eingebauten 10-W-NF-Verstarker. So
ist es moglich, das COMMANDMIC™ als
Megafon zu nutzen bzw. ein Nebelhorn
ertdnen zu lassen.

TECHNISCHE DATEN

Klasse-D-DSC eingebaut

Die DSC-Uberwachungsfunktion beob-
achtet die Aktivitat auf Kanal 70 (DSC-
Kanal), auch wahrend des Empfangs auf
einem anderen Kanal. Die DSC-Funktio-
nen umfassen: Notalarm, individuelle und
Gruppenanrufe, Anrufe an alle Schiffe,
Positionsabfrage-/-berichtsanrufe, Pol-
ling-Abfrage- und DSC-Test-Anrufe usw.

Standard-NMEA-Interface

Sofern ein externer GPS-Empfénger an-
geschlossen ist, werden die aktuelle
Position und die Uhrzeit im Display des
COMMANDMIC™ angezeigt. Von an-
deren Schiffen empfangene DSC-Infor-
mationen lassen sich Uber den NMEA-
0183-Anschluss an externe Navigations-
geréate Ubertragen.

AlS-Zielanrufe mit dem MA-500TR
Individuelle DSC-Anrufe sind mit einem
MA-500TR mdglich, falls ein solcher optio-
naler Klasse-B-AIS-Transponder mit dem
Funkgerat verbunden ist.

Weitere Merkmale

e MarineCommander™-kompatibel

¢ AquaQuake™-Funktion (HM-195B)

¢ |C-M400BB und HM-195B wasserdicht
nach IPX7

e Zwei- und Dreikanalwache
e Prioritats- und normaler Suchlauf
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fiir COMMANDMIC HM-195B AIS-TRANSPONDER
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MA-500TR
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ALLGEMEIN

Frequenzbereiche Tx 156,000-161,450 MHz
Rx 156,000-163,425 MHz
CH70 |156,525 MHz

nutzbare Kanéle

Internationale und ATIS-
Kanéle sowie DSC-Kanal 70

Modulationsarten

16KOG3E (FM), 16K0G2B (DSC)

Stromversorgung 13,8 V DC nominal
(10,8-15,6 V DC)

Stromaufnahme

Tx 25 W Ausgangsl. 55A

Rx_max. Lautstarke 35A
Betriebstemperaturbereich |-20 °C bis +60 °C
Antennenimpedanz 50 Q (S0O-239)
Abmessungen (ohne vorst. Teile) | (BxHxT)

Empfindlichkeit ~ Haupt-Rx
DSC-Rx

—5 dBp emf typ. (20 dB SINAD)
—4 dBp emf typ. (1% BER)

Squelch-Empfindl. Haupt-Rx

besser als -2 dBu emf

Nachbarkanal- Haupt-Rx | Uber 70 dB
selektion DSC-Rx |Uber 73 dBp emf (1% BER)
Nebenempfangs- Haupt-Rx |tiber 70 dB
unterdriickung DSC-Rx |Uber 73 dBp emf (1% BER)
Intermodulation  Haupt-Rx |Uber 68 dB

DSC-Rx

iiber 68 dBu emf (1% BER)

Stor- und Rauschabstand

Uber 40 dB

NF-Ausgangsleistung
(bei K=10%, an 4 Q Last)

Uber 2 W (HM-195B)
Gber 10 W (Empfangslautspr.

Die Messungen erfolgten entsprechend

IC-M400BB 216 x 79 x 125 mm EN 301 025-2, -3. Alle technischen Daten kdnnen jederzeit
HM-195B 67,5 x 144,5 x 37 mm ohne Vorankiindigung geéndert werden.
Gewicht 1C-M400BB 8309 Anwendbare IP-Klassifizierung
(etwa) HM-195B 400 g — == =
NMEA-Ein-/-Ausgangs- RMC, GGA. GNS, GLL Standard beziiglich eindringender Medien (IC-M400BB, HM-195B;
SE e DSC ’DSE ’ ! ’ Wasser IPX7 (wasserdicht)
Ausgangsleistung 25 W, 1 W
max. Frequenzhub +5,0 kHz

Frequenzstabilitat

besser als +1,5 kHz

Nebenaussendungen

unter 0,25 pyW

Mitgeliefertes Zubehér:
* COMMANDMIC HM-195B

* Stromversorgungskabel

42 mm

79 mm
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